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Introduction 



Congratulations on your purchase of the HP LaserJet 9040/9050 printer. This series of printers is 
available in the following configurations. 

HP LaserJet 9040/9050 printer 

The HP LaserJet 9040/9050 printer (product number Q7697A/Q3721 A) comes standard with 
64 megabytes (MB) of random-access memory (RAM), wide-format printing, and two 500-sheet 
trays. 



Note Only the HP LaserJet 9040/9050 printer requires an optional enhanced input/output 

(EIO) card to connect to a network. 



HP LaserJet 9040n/9050n printer 

The HP LaserJet 9040n/9050n printer (product number Q7698A/Q3722A) comes standard with 
128 MB of RAM, wide-format printing, two 500-sheet trays, a 1 00-sheet multipurpose tray 
(Tray 1 ), and an embedded HP Jetdirect print server. 

HP LaserJet 9040dn/9050dn printer 

The HP LaserJet 9040dn/9050dn printer (product number Q7699A/Q3723A) comes standard 
with 128 MB of RAM, wide-format printing, two 500-sheet trays, a 100-sheet multipurpose tray 
(Tray 1), an embedded HP Jetdirect print server, and a duplex printing accessory (for printing on 
both sides of paper). 

Installation checklist 






This guide will help you set up and install your new printer. For correct installation, please 
complete each section in order: 

• Unpack the printer steps 1-4 

• Install the printer steps 5-13 

• Install printing software step 14 

• Verify printer setup step 15 



WARNING! The printer is heavy. HP recommends that four people move it to avoid injury to you and damage 

to the printer. 
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Step 1 . Prepare printer location 

Shipping box space requirements 

Make sure that your building has a door or receiving area large enough for delivery of the 
shipping box. The approximate dimensions of the shipping box are as follows: 

91 1 x 790 mm deep x 1 036 mm high (36 x 31 inches deep x 41 inches high). 

Unpacking space requirements 

Before removing the plastic wrapping from the shipping box, make sure that you have enough 
space to remove the contents from the shipping box, and then lift the product off its shipping 
pallet. HP recommends at least 3.1 meters (1 0 feet) of space around the shipping box to remove 
all of the shipping materials. 

Removing the printer from the shipping box 

See the graphics on the shipping box for information about how to remove the printer from the 
shipping box. 



WARNING! The printer is heavy. HP recommends that four people move it to avoid injury to you and damage 

to the printer. 
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Printer size 

Prepare a location for the printer that allows for these physical and environmental requirements: 




353 mm 
(13.9 inches) 



638 mm (25.1 inches) 



406 mm 
(16 inches) 




HP LaserJet 9040/9050 printer dimensions (top and side views) 
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2591 mm (102 inches) to extend output 
device; 2705 mm (106.5 inches) to 
remove output device 1 
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The smaller measurement is the space that is required to extend the output device with the 

attachment bar still attached to the latch under optional Tray 4. The larger measurement is the 
space that is required to remove the output device from the product. The additional space 
allows enough clearance to remove the attachment bar from the latch under optional Tray 4. 

HP LaserJet 9040/9050 with typical output device, Tray 4, and Tray 1 installed (top and 
side views) to show maximum dimensions 
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Location requirements for the printer 



A level area on a hard surface, • 
preferably a floor without carpet 

Space allowance around the 
printer 

A well-ventilated room 

No exposure to direct sunlight 
or chemicals, including 
ammonia-based cleaning 
solutions • 



Adequate power supply (For 
the 1 10 V model, a dedicated 
1 5 A circuit is recommended; 
for the 220 V model, a 
dedicated 8 A circuit is 
recommended) 

A stable environment — no 
abrupt temperature or humidity 
changes 

Relative humidity 20% to 80% 



• Room temperature 1 0 to 
32.5 "C (50 °F to 91 <F) 



Printer weight (without print cartridge) 

• HP LaserJet 9040/9050 printer: 63.5 kg (140 lb) 

• HP LaserJet 9040n/9050n printer: 69.4 kg (1 53 lb) 

• HP LaserJet 9040dn/9050dn printer: 76.2 kg (1 68 lb) 
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Step 2. 



Check package contents 




Note The HP LaserJet 9040n/9050n printer includes Tray 1 and an embedded HP Jetdirect print server 

(not shown). 

The HP LaserJet 9040dn/9050dn printer includes Tray 1 , an embedded HP Jetdirect print server 
(not shown), and a duplex printing accessory (duplexer; not shown). 
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1 


Face-up output bin 


2 


Control panel 


3 


Tray 2 


4 


Power switch 


5 


Tray 1 


6 


Standard output bin 




(face-down bin) 



7 


Front door 


8 


Tray 3 


9 


EIO slots (2) 


10 


Security lock port 


11 


Power cord 




connector 



Local area network (LAN) 
connector (RJ-45) (for the 
HP LaserJet 9040n/9050n 
and 9040dn/9050dn) 

Parallel B cable connector 

HP Jet-Link connector (for 
paper-handling accessory) 
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Step 4. Remove internal packaging 



CAUTION The printer contains orange shipping tape and internal packaging to prevent damage during 

shipping. You must remove all shipping materials and internal packaging in order for the printer 
to function correctly. 



To remove internal packaging 

1 Remove all orange packing material from the exterior of the printer and remove any 
cardboard or styrofoam material that is not orange. 

2 Remove all orange packing material from the standard output bin and the protective film from 
the control panel display. 

3 Open the left door and pull straight back on the shipping tape to remove the two fuser 
shipping locks (as shown by the diagram on the printer). Make sure that the fuser levers are 
in the lock position. 




4 Open the trays, remove any orange packing material, and close the trays. 

5 Open the front door and remove the orange packing tape at the front transfer roller area and 
on the lock lever for the print cartridge. Close the front door. 



Note Save all packing material. You might need it to repack the printer at a later date. 
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Step 5. Install accessories 



WARNING! This printer weighs approximately 63.5 kg (140 lb). HP recommends that four people move it to 

avoid injury to you and damage to the printer. 

Install any paper-handling accessories that you purchased with the printer or separately. Use the 
installation instructions that are packaged with the accessories. The instructions might be on a 
CD-ROM. 

Install duplexer 



Note If you purchased an output device (the multifunction finisher, the 3,000-sheet stacker, the 3,000- 

sheet stacker/stapler, or the 8-bin mailbox) along with a duplexer and an input device (Tray 4 and/ 
or Tray 1), install the duplexer and the input device(s) before trying to install the output device. 

Refer to the installation instructions that are included with the duplexer. The instructions might be 
on a CD-ROM. 




Duplexer 



Note After you have installed the duplexer, return to this guide to complete the printer setup. 



Install input device(s) 

Refer to the installation instructions that are included with the input device(s). The instructions 
might be on a CD-ROM. 




Tray 1 and Tray 4 
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After you have installed the input device(s), return to this guide to complete the printer setup. 



Install output device 

Install any output device that you purchased. After the device is installed, go to step 6. 

Refer to the installation instructions that are included with the output device. The instructions 
might be on a CD-ROM. 




3,000-sheet stacker/stapler 
or 3,000-sheet stacker 



Output devices 



Install accessories 13 



Step 6. Install print cartridge 



Use this procedure to install the print cartridge. If toner gets on your clothing, wipe it off with a dry 
cloth and wash the clothing in cold water. Hot water sets toner into fabric. 




To install the print cartridge 

1 Before removing the print cartridge from its packaging, set the print 
cartridge on a sturdy surface. Gently slide the print cartridge out of 
the packaging. 

CAUTION 

To prevent damage to the print cartridge, use two hands when handling 
the cartridge. 

Do not expose the print cartridge to light for more than a few minutes. 
Cover the print cartridge when it is outside of the printer. 

2 Gently rock the print cartridge from front to back to distribute the 
toner evenly inside the cartridge. This is the only time that you need 
to rock the cartridge. 

3 Open the front door on the printer. 

4 Rotate the green lever downward to the unlock position. 

5 Hold the cartridge so that the arrow is on the left side of the 
cartridge. Position the cartridge as shown, with the arrow on the left 
side pointing toward the printer, and align the cartridge with the 
printing guides. Slide the cartridge into the printer as far as it will go. 

Note 

The print cartridge has an internal pull tab. The printer automatically 
removes the pull tab after the print cartridge is installed and the product 
is turned on. The print cartridge makes a loud noise for several seconds 
when the product removes the pull tab. This noise occurs with new print 
cartridges only. 

6 Press the button on the green lever, and turn the lever clockwise to 
the lock position. 

7 Close the front door. 
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Step 7. Connect printer cables 



The printer can connect to a computer using a parallel cable, or to the network using an optional 
HP Jetdirect print server. 

For printers equipped with the embedded HP Jetdirect print server, a network cable connection 
is provided through a 10/100TX (RJ-45) connector. The printer also has a connector for an 
HP Jet-Link Connector. 




Local area network 
(LAN) connector 
(RJ-45) 



Parallel B 

connector (Parallel) 



HP Jet-Link 
connector (for paper- 
handling accessory) 



Location of interface ports 



EN WW 



Connect printer cables 15 



Connecting a parallel cable 



Use a parallel cable if you want to connect the printer directly to a computer. 

To ensure reliability, use an IEEE-1284 bidirectional B-type parallel cable. These cables are 
clearly marked with "IEEE-1 284." Only IEEE-1 284 cables support all of the advanced printer 
features. 




To connect a parallel cable 

1 Make sure that the printer power cord is not connected to an outlet. 

2 Connect the parallel cable to the printer parallel port. Press the 
locking release levers while connecting the cable. 

Note 

If installing the cable is difficult, make sure you have the correct cable. 

3 Connect the other end of the cable to the proper connector on the 
computer. 
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Connecting to Ethernet 10/100TX network (for the HP LaserJet 
9040n/9050n and the HP LaserJet 9040dn/9050dn) 

Use the RJ-45 connector if you want to connect the printer to an Ethernet 1 0/1 00TX network. 



To connect to Ethernet 10/100TX network 

1 Make sure that the printer power cord is not connected to an outlet. 

2 Connect a network cable to the embedded HP Jetdirect print server 
that is installed in the printer. 

3 Connect the other end of the cable to the network port. 




Connect printer cables 17 



Step 8. Change the control panel overlay 




The control panel comes with an English overlay installed. If necessary, 
use the procedure below to change the control panel overlay to one 
included in the box. 

To change the overlay 

1 Insert your fingernail or a thin, rigid object in back of the overlay and 
lift up. 

2 Gently lift the overlay up and backward to move it away from the 
printer. 

3 Position the new overlay over the control panel. Align the ends of 
the overlay with the holes on the control panel and slide the overlay 
in. 

4 Snap the overlay firmly onto the control panel. Ensure that the 
overlay is flat against the control panel. 
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Step 9. Connect power cord 



This section describes how to connect the power cord. 



To connect the power cord 





1 Connect the power cord to the printer and an alternating current 
(AC) outlet. 

CAUTION 

HP recommends using a dedicated AC outlet of 1 5 amps for 1 1 0 V 
models (15 amps for 220 V models). Do not plug other devices into the 
same outlet. 

To prevent damage to the printer, use only the power cord that came 
with the printer. 

2 Press the power switch to turn the printer on (in position). If the 
Enter language message appears on the printer control panel, use 
A or T to scroll to your language and press v^. After the printer 



warms up, the F 
display. 



message should appear on the control panel 



Note 

When the power to the printer is turned on for the first time, you have the 
option to set the language to display messages in your own language. If 
no language is selected within 60 seconds of when ENTER LANGUAGE 
appears on the graphical display, English is set as the language, and 
ENTER LRNGURGE appears on the graphical display each time the product 
is turned on until a language is selected. 



3 If you have the optional 3,000-sheet stacker/stapler (or stacker or 
multifunction finisher), optional Tray 4, or both installed, check that 
the light on each of them is solid green. If a light is amber, flashing, 
or off, see the use guide. 
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Step 10. Configure the control panel display language 



By default, the control panel on the printer displays messages in English. If you did not set the 
language in step 9, use the following procedure to set the printer to display messages and print 
configuration pages in another supported language. 

To configure the control panel language 

1 Turn off the printer. 

2 Turn on the printer. 

3 Wait until the printer begins counting memory. 

4 Press and hold v . 

5 Continue to hold v' until all three control panel lights illuminate, and then release v' . 

6 Use A or y to scroll to Configure Device and press v' . 

7 Use A or ▼ to scroll to System Setup and press v . 

8 Use A or ▼ to scroll to Language and press ^ . 

9 Use A or ▼ to scroll to your language and press . 

Note For Turkish, Czech, Russian, Hungarian, and Polish, language selection will change the default 

symbol set for the specific language. For all other languages, the default symbol set is PC-8. 
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Note 

The HP LaserJet 9040n/9050n and the HP LaserJet 9040dn/9050dn 
both come with Tray 1 . An optional Tray 1 is available for the 
HP LaserJet 9040/9050. 



This section describes how to load A4- or letter-size paper. For 
instructions on loading and configuring other sizes and types of media, 
see the use guide that came on the CD-ROM. 



CAUTION 

To avoid a paper jam, never open a tray while the printer is printing from 
that tray. 



To load Tray 1 

Tray 1 is a multipurpose tray that holds up to 1 00 sheets of standard- 
size paper or 10 envelopes. The product will pull paper from Tray 1 first 
(default tray). See the use guide for information about how to change 
this default. 

Tray 1 provides a convenient way to print envelopes, transparencies, 
custom-size paper, or other types of media without having to unload the 
other trays. 

1 Open Tray 1 . 

2 Load A4- or Letter-size paper with the long edge leading into the 
printer and the side to be printed on facing up. 

3 Adjust the paper guides so that they lightly touch the paper stack, 
but do not bend the paper. 

4 Make sure the paper fits under the tabs on the guides and not 
above the load level indicators. 



Note 

If printing on A3-size, 11 x 1 7, or other long media, pull out the tray 
extension until it stops. 



Load Tray 1 21 



Step 12. Load Trays 2 and 3 




This section describes how to load A4- or letter-size paper. For 
instructions on loading and configuring other sizes and types of media, 
see the use guide. 

CAUTION 

To avoid a paper jam, never open a tray while the printer is printing from 
that tray. 





To load Tray 2 and Tray 3 

1 Open the tray until it stops. 

2 Adjust the left (Y) paper guide by pressing the tab on the guide and 
set the guide to the correct paper size. 

3 Adjust the front (X) paper guide by pressing the tab on the guide 
and set the guide to the correct paper size. 

4 Load a stack of media with the top of the stack toward the rear of 
the tray. For single-sided printing, the side to be printed should be 
down. For double-sided printing, the first side to be printed should 
be up. 

Note 

For information about printing on special media, see the use guide. 




6 
7 



Set the paper lever to Standard if both guides are set to the same 
Standard marking, such as Letter or A4. Otherwise, set the lever to 
Custom. 

Close the tray. 

The paper size and type for this tray appears on the printer control 
panel. Press v to verify or see the use guide to make changes. 



8 Repeat steps 1 through 7 to load the other tray. 




Note 

For information about loading Tray 4, see the install guide that came 
with Tray 4. 



CAUTION 

Never store paper or other items in the area to the left of the paper 
guides. Doing so can permanently damage the tray. 
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Step 13. 



Print a configuration page 



Print a configuration page to make sure the printer is operating correctly. 

To print a configuration page 

1 Press v^. 

2 Use A or ▼ to scroll to informat ion and press v . 

3 Use A or y to scroll to Print Conf igurat ion and press v' . 

The configuration page prints. If an HP Jetdirect print server is installed in the printer, an 
HP Jetdirect network configuration page also prints. 

If you have optional accessories such as a duplex printing accessory or Tray 4 installed, check 
the configuration page to ensure that it lists them as installed. 



Note 



For a list of shortcut keys that are available for the printer, print a menu map. 
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Step 14. Install printing software 



The printer comes with printing software on a CD-ROM. The printer drivers on this CD-ROM 
must be installed to take full advantage of the printer features. 

If you do not have access to a CD-ROM drive, you can download the printing software from the 
Internet at www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 . Depending on the configuration of Windows- 
driven computers, the installation program for the printer software automatically checks the 
computer for Internet access and provides an option to obtain the latest software from the 
Internet. 



Note Printer installation software for UNIX® (HP-UX, Sun Solaris) networks is available for download 

at www.hp.com/support/net_printing . 

See the HP support flyer for more information. 

Installing Windows printing software 

This section describes how to install Windows printing software. The software is supported on 
Microsoft® Windows® 9X, Windows NT® 4.0, Windows 2000, Windows Millennium (Me), 
Windows XP, and Windows Server 2003. 

To install the software 

1 Quit all running programs. 

2 Insert the CD-ROM into the CD-ROM drive. Depending on the computer configuration, the 
installation program may automatically run. If the program does not run automatically: On the 
Start menu, click Run. Type x : setup (where X is the letter of the CD-Rom drive), and click 
OK. 

3 Follow the instructions on the computer screen. 

Installing Macintosh printing software 

This section describes how to install Macintosh printing software. The software is supported on 
Macintosh OS 7.5 or higher. 

To install Macintosh printing software for Mac OS 8.6 to 9.2 

1 Connect the network cable between the HP Jetdirect print server and a network port. 

2 Insert the CD-ROM into the CD-ROM drive. The CD-ROM menu runs automatically. If the 
CD-ROM menu does not run automatically, double-click the CD-ROM icon on the desktop, 
and then double-click the Installer icon. This icon is located in the lnstaller/<language> folder 
of the Starter CD-ROM (where <language> is your language preference). For example, the 
Installer/English folder contains the Installer icon for the English printer software. 

3 Follow the instructions on the computer screen. 

4 Open the Apple Desktop Printer Utility located in the (Startup Disk): Applications: Utilities 
folder. 

5 Double-click Printer (AppleTalk). 

6 Next to Apple Talk Printer Selection, click Change. 

7 Select the printer, click Auto Setup, and then click Create. 

8 On the Printing menu, click Set Default Printer. 
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The icon on the desktop will appear to be generic. All the print panels will appear in the print 
dialog in an application. 

To install Macintosh printing software for Mac OS 10.1 and later 

1 Connect the network cable between the HP Jetdirect print server and a network port. 

2 Insert the CD-ROM into the CD-ROM drive. The CD-ROM menu runs automatically. If the 
CD-ROM menu does not run automatically, double-click the CD-ROM icon on the desktop, 
and then double-click the Installer icon. This icon is located in the lnstaller/<language> folder 
of the Starter CD-ROM (where <language> is your language preference). For example, the 
Installer/English folder contains the Installer icon for the English printer software. 

3 Double-click the HP LaserJet Installers folder. 

4 Follow the instructions on the computer screen. 

5 Double-click the Installer icon for the desired language. 

6 On your computer hard drive, double-click Applications, Utilities, and then Print Center. 

7 Click Add Printer. 

8 Select the AppleTalk connection type on OS X 1 0.1 and the Rendezvous connection type on 
OS X 10.2. 

9 Select the printer name. 

10 Click Add Printer. 

11 Close the Print Center by clicking the close button on the upper-left corner. 
Macintosh computers cannot be connected directly to the printer using a parallel port. 
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Step 15. Verify printer setup 



The easiest way to verify that the installation has been completed successfully is to print a 
document from a software program. 

To verify printer setup 

1 Open a program of your choice. Open or create a simple document. 

2 In the program, select the Print command. 

3 Select the HP LaserJet 9040 or 9050 as your printer. 

4 Make sure the correct printer name appears. 

5 Print the document. 

If the document does not print correctly, check your setup and configuration. For additional 
information, see the use guide. 

Customer support 

For additional information regarding the product, see the use guide on the CD-ROM. For 
HP Customer Care information, see the support flyer that came with the printer. 
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Warranty and regulatory information 

Hewlett-Packard limited warranty statement 



HP PRODUCT DURATION OF WARRANTY 

HP LaserJet 9040/9050, 1 year, on-site 

9040n/9050n, 9040dn/ 

9050dn 



1 HP warrants HP hardware, accessories, and supplies against defects in materials and 
workmanship for the period specified above. If HP receives notice of such defects during the 
warranty period, HP will, at its option, either repair or replace products which prove to be 
defective. Replacement products may be either new or like-new. 

2 HP warrants that HP software will not fail to execute its programming instructions, for the 
period specified above, due to defects in material and workmanship when properly installed 
and used. If HP receives notice of such defects during the warranty period, HP will replace 
software media which does not execute its programming instructions due to such defects. 

3 HP does not warrant that the operation of HP products will be uninterrupted or error free. If 
HP is unable, within a reasonable time, to repair or replace any product to a condition as 
warranted, customer will be entitled to a refund of the purchase price upon prompt return of 
the product. 

4 HP products may contain remanufactured parts equivalent to new in performance or may 
have been subject to incidental use. 

5 The warranty period begins on the date of the delivery or on the date of installation if 
installed by HP. If customer schedules or delays HP installation more than 30 days after 
delivery, warranty begins on the 31 st day from delivery. 

6 Warranty does not apply to defects resulting from (a) improper or inadequate maintenance or 
calibration, (b) software, interfacing, parts or supplies not supplied by HP, (c) unauthorized 
modification or misuse, (d) operation outside of the published environmental specifications 
for the product, or (e) improper site preparation or maintenance. 

7 TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, THE ABOVE WARRANTIES ARE 
EXCLUSIVE AND NO OTHER WARRANTY, WHETHER WRITTEN OR ORAL, IS 
EXPRESSED OR IMPLIED AND HP SPECIFICALLY DISCLAIMS THE IMPLIED 
WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, 
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. 

8 HP will be liable for damage to tangible property per incident up to the greater of $300,000 or 
the actual amount paid for the product that is the subject of the claim, and for damages for 
bodily injury or death, to the extent that all such damages are determined by a court of 
competent jurisdiction to have been directly caused by a defective HP product. 

9 TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, THE REMEDIES IN THIS WARRANTY 
STATEMENT ARE THE CUSTOMER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDIES. EXCEPT AS 
INDICATED ABOVE, IN NO EVENT WILL HP OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR LOSS 
OF DATA OR FOR DIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL (INCLUDING 
LOST PROFIT OR DATA), OR OTHER DAMAGE, WHETHER BASED IN CONTRACT, 
TORT, OR OTHERWISE. 

10 FOR CONSUMER TRANSACTIONS IN AUSTRALIA AND NEW ZEALAND; THE 
WARRANTY TERMS CONTAINED IN THIS STATEMENT, EXCEPT TO THE EXTENT 
LAWFULLY PERMITTED, DO NOT EXCLUDE, RESTRICT OR MODIFY AND ARE IN 
ADDITION TO THE MANDATORY STATUTORY RIGHTS APPLICABLE TO THE SALE OF 
THIS PRODUCT TO YOU. 
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Service During and After the Warranty Period 

• If printer hardware fails during the warranty period, contact an HP-authorized service or 
support provider. 

• If printer hardware fails after the warranty period, and you have an HP Maintenance 
Agreement or HP SupportPack, request service as specified in the agreement. 

• If you do not have an HP Maintenance Agreement or HP SupportPack, contact an 
HP-authorized service or support provider. 

To ensure the longevity of your HP LaserJet printer, HP provides the 
following: 

Extended HP SupportPack provides coverage for the HP hardware product and all 
warranty HP-supplied internal components. The hardware maintenance covers a period 
from the date of the HP product purchase for the duration of the contract 
chosen. The customer must purchase HP SupportPack within 90 days of the 
HP product purchase. For more information, go to www.hp.com/support/ 
Ij9050 Ij9040 . 
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HP's Premium Protection Warranty 



LaserJet Print Cartridges and Imaging Drums 
Limited Warranty Statement 

This HP product is warranted to be free from defects in materials and workmanship. 

This warranty does not apply to products that (a) have been refilled, refurbished, remanufactured 
or tampered with in any way, (b) experience problems resulting from misuse, improper storage, 
or operation outside of the published environmental specifications for the printer product or (c) 
exhibit wear from ordinary use. 

To obtain warranty service, please return the product to place of purchase (with a written 
description of the problem and print samples) or contact HP customer support. At HP's option, 
HP will either replace products that prove to be defective or refund your purchase price. 

TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, THE ABOVE WARRANTY IS EXCLUSIVE AND 
NO OTHER WARRANTY OR CONDITION, WHETHER WRITTEN OR ORAL, IS EXPRESSED 
OR IMPLIED AND HP SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTIES OR 
CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, AND FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE. 

TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, IN NO EVENT WILL HP OR ITS SUPPLIERS BE 
LIABLE FOR DIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL (INCLUDING LOST 
PROFIT OR DATA), OR OTHER DAMAGE, WHETHER BASED IN CONTRACT, TORT, OR 
OTHERWISE. 

THE WARRANTY TERMS CONTAINED IN THIS STATEMENT, EXCEPT TO THE EXTENT 
LAWFULLY PERMITTED, DO NOT EXCLUDE, RESTRICT OR MODIFY AND ARE IN 
ADDITION TO THE MANDATORY STATUTORY RIGHTS APPLICABLE TO THE SALE OF THIS 
PRODUCT TO YOU. 



HP Software License Terms 

ATTENTION: USE OF THE SOFTWARE IS SUBJECT TO THE HP SOFTWARE LICENSE 
TERMS SET FORTH BELOW. USING THE SOFTWARE INDICATES YOUR ACCEPTANCE OF 
THESE LICENSE TERMS. IF YOU DO NOT ACCEPT THESE LICENSE TERMS, YOU MAY 
RETURN THE SOFTWARE FOR A FULL REFUND. IF THE SOFTWARE IS BUNDLED WITH 
ANOTHER PRODUCT, YOU MAY RETURN THE ENTIRE UNUSED PRODUCT FOR A FULL 
REFUND. 

The following License Terms govern your use of the accompanying Software unless you have a 
separate signed agreement with HP. 

License Grant 

HP grants you a license to Use one copy of the Software. "Use" means storing, loading, 
installing, executing, or displaying the Software. You may not modify the Software or disable any 
licensing or control features of the Software. If the Software is licensed for "concurrent use", you 
may not allow more than the maximum number of authorized users to Use the Software 
concurrently. 

Ownership 

The Software is owned and copyrighted by HP or its third party suppliers. Your license confers no 
title to, or ownership in, the Software and is not a sale of any rights in the Software. HP's third 
party suppliers may protect their rights in the event of any violation of these License Terms. 

Copies and Adaptations 

You may only make copies or adaptations of the Software for archival purposes or when copying 
or adaptation is an essential step in the authorized Use of the Software. You must reproduce all 
copyright notices in the original Software on all copies or adaptations. You may not copy the 
Software onto any public network. 
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No Disassembly or Decryption 

You may not disassemble or decompile the Software unless HP's prior written consent is 
obtained. In some jurisdictions, HP's consent may not be required for limited disassembly or 
decompilation. Upon request, you will provide HP with reasonably detailed information regarding 
any disassembly or decompilation. You may not decrypt the Software unless decryption is a 
necessary part of the operation of the Software. 

Transfer 

Your license will automatically terminate upon any transfer of the Software. Upon transfer, you 
must deliver the Software, including any copies and related documentation, to the transferee. 
The transferee must accept these License Terms as a condition to the transfer. 

Termination 

HP may terminate your license upon notice for failure to comply with any of these License Terms. 
Upon termination, you must immediately destroy the Software, together with all copies, 
adaptations, and merged portions in any form. 

Export Requirements 

You may not export or reexport the Software or any copy or adaptation in violation of any 
applicable laws or regulations. 

U.S. Government Restricted Rights 

The Software and any accompanying documentation have been developed entirely at private 
expense. They are delivered and licensed as "commercial computer software" as defined in 
DFARS 252.227-7013 (Oct 1988), DFARS 252.211-7015 (May 1991), or DFARS 252.227-7014 
(Jun 1995), as a "commercial item" as defined in FAR 2.101 (a), or as "Restricted computer 
software" as defined in FAR 52.227-19 (Jun 1987) (or any equivalent agency regulation or 
contract clause), whichever is applicable. You have only those rights provided for such Software 
and any accompanying documentation by the applicable FAR or DFARS clause or the 
HP standard software agreement for the product involved. 



30 Printer Setup 



EN WW 



FCC regulations 

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, 
pursuant to Part 1 5 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection 
against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and 
can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the 
instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no 
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause 
harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the 
equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of 
the following measures: 

• Reorient or relocate the receiving antenna. 

• Increase separation between equipment and receiver. 

• Connect equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is 
located. 

• Consult your dealer or an experienced radio/TV technician. 

Any changes or modifications to the printer not expressly approved by HP could void the user's 
authority to operate this equipment. 

Use of a shielded interface cable is required to comply with the FCC rules. 
Canadian DOC Regulations 

Complies with Canadian EMC Class B requirements. 

Conforme a la classe B des normes canadiennes de compatibility electromagnetique (CEM). 

VCCI Statement (Japan) 

VCCI class B product 



1st y IK l £ Cffi ^ tie u ^ u & t ^ u T T £ t \, 



Translation 

This equipment is in the Class B category information technology equipment based on the rules 
of Voluntary Control Council For Interference by Information Technology Equipment (VCCI). 
Although aimed for residential area operation, radio interference may be caused when used near 
a radio or TV receiver. Read the instructions for correct operation. 

Korean EMI Statement 
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Safety Information 



Laser Safety 

The Center for Devices and Radiological Health (CDRH) of the U.S. Food and Drug 
Administration has implemented regulations for laser products manufactured since August 1, 
1976. Compliance is mandatory for products marketed in the United States. This printer is 
certified as a "Class 1" laser product under the U.S. Department of Health and Human Services 
(DHHS) Radiation Performance Standard according to the Radiation Control for Health and 
Safety Act of 1968. Since radiation emitted inside this printer is completely confined within 
protective housings and external covers, the laser beam cannot escape during any phase of 
normal user operation. 



WARNING! Using controls, making adjustments, or performing procedures other than those specified in this 

manual may result in exposure to hazardous radiation. 



Material safety data sheet 

Material Safety Data Sheets (MSDS) for supplies containing chemical substances (such as 
toner) can be obtained by contacting the HP LaserJet Supplies website at www.hp.com/go/msds 
or www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety . 

Laser Statement for Finland 

Luokan 1 laserlaite 
Klass 1 Laser Apparat 

HP LaserJet 9040/9050, 9040n/9050n, 9040dn/9050dn 
laserkirjoitin on kayttajan kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. 

Normaalissa kaytossa kirjoittimen suojakotelointi estaa lasersateen paasyn laitteen ulkopuolelle. 
Laitteen turvallisuusluokka on maaritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti. 
Varoitus! 

Laitteen kayttaminen muulla kuin kayttoohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa kayttajan 

turvallisuusluokan 1 ylittavalle nakymattomalle lasersateilylle. 

Varning! 

Om apparaten anvands pa annat satt an i bruksanvisning specificerats, kan anvandaren utsattas 
for osynlig laserstralning, som overskrider gransen for laserklass 1 . 

HUOLTO 

HP LaserJet 9040/9050, 9040n/9050n, 9040dn/9050dn 

-kirjoittimen sisalla ei ole kayttajan huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa 
ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilo. Tallaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota 
variainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita kayttajan kasikirjassa lueteltuja, 
kayttajan tehtavaksi tarkoitettuja yllapitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyokaluja. 
Vara! 

Mikali kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina nakymattomalle lasersateilylle laitteen ollessa 

toiminnassa. Ala katso sateeseen. 

Varning! 

Om laserprinterns skyddsholje oppnas da apparaten ar i funktion, utsattas anvandaren for 
osynlig laserstralning. Betrakta ej stralen. Tiedot laitteessa kaytettavan laserdiodin 
sateilyominaisuuksista: 

Aallonpituus 775-795 nm 
Teho 5 mW 
Luokan 3B laser 
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Power Cord Statement for Japan 



translation 

Please use the attached power cord. 

The attached power cord is not allowed to use with other product. 
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Declaration of Conformity 

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014 

Manufacturer's Hewlett-Packard Company 
Name: 

Manufacturer's 11311 Chinden Boulevard 

Address: Boise, Idaho 83714-1021 , USA 

declares, that the product 

Product Name: HP LaserJet 9040/9050 printer 

Including optional accessory 2000-sheet input tray (C8531 A) 

Regulatory Model 

Number 3 ' BOISB-0403-00 

Product Options: ALL 

conforms to the following Product Specifications: 

SAFETY: IEC 60950:1999 / EN60950: 2000 

IEC 60825-1 :1993+A1+A2 / EN 60825-1 :1994+A11+A2 (Class 1 Laser/LED Product) 
GB4943-2001 

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 - Class B 1) 

EN 61000-3-2:2000 
EN 61 000-3-3:1 995 + A1 :2001 
EN 55024:1 998/A1 :2001 

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B 2) / ICES-003, Issue 4 
GB9254-1998, GB1 7625.1 -2003 

Supplementary Information: 

The product herewith complies with the requirements of the EMC Directive 89/336/EEC and the Low 
Voltage Directive 73/23/EEC, and carries the CE-Marking accordingly. 

1) The product was tested in a typical configuration with Hewlett-Packard Personal Computer 
Systems. 

2) This Device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two 
Conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept 
any interference received, including interference that may cause undesired operation 

3) For regulatory purposes, this product is assigned a Regulatory model number. This number 
should not be confused with the product name or product number(s). 

Boise, Idaho USA 
October 26,2004 

For Regulatory Topics only, contact: 

Australia Contact: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 
3130, Australia. 

European Contact: Your Local Hewlett-Packard Sales and Service Office or Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ- 
TRE / Standards Europe, Herrenberger StraGe 140, D-71034 Boblingen (FAX: +49-7031-14-3143) 

USA Contact: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707- 
0015 (Phone: 208-396-6000) 
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Declaration of Conformity 

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014 



Manufacturer's Name: Hewlett-Packard Company 



Manufacturer's Montemorelos 299 

Address: Guadalajara Jalisco, 45060 Mexico 



declares, that the product 

Product Name: Finishing accessories for HP LaserJet 9040/9050 series printer 

Model Numbers: C8084A, C8085A, C8088A, C8088B, Q5693A, Q571 OA 

Product Options: All 



conforms to the following Product Specifications: 

SAFETY: IEC 60950:1999 / EN60950:2000 

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 - Class A 1 

EN 61000-3-2:2000 

EN 61 000-3-3:1 995 /A1 

EN 55024:1 998/A1:2001 

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class A / ICES-003, Issue 4 



Supplementary Information: 

The product herewith complies with the requirements of the EMC Directive 89/336/EEC and the Low 
Voltage Directive 73/23/EEC, and carries the CE-Marking accordingly. 

1 ) The product was tested in a typical configuration with Hewlett-Packard Personal Computer Systems. 

2) This Device complies with Part 1 5 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two 
Conditions: 

(1) this device may not cause harmful interference, and 

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause 
undesired operation. 

"Warning - This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio 
interference in which case the user may be required to take adequate measures". 

Guadalajara, Jalisco, Mexico 
January 30, 2003 

For Regulatory Topics only, contact: 

Australia Contact: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, 
Victoria 3130, Australia 

European Contact: Your Local Hewlett-Packard Sales and Service Office or Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ- 
TRE / Standards Europe, Herrenberger StraRe 140, D-71034 Boblingen (FAX: +49-7031-14-3143) 

USA Contact: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 1 5, Mail Stop 1 60, Boise, Idaho 83707- 
0015 (Phone: 208-396-6000) 
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HP LaserJet 9040/9050 tTEPtll 

HP LaserJet 9040/9050 JTEPtH ( F&mh Q7697A/Q3721 A ) MkM I£S3i 64 (MB) Bg 

MfeMfafe (RAM), ISiliJTEPfnW^ 500 3JfK£ 0 
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^itltTEP . 500 SSEfix 100 5J£fflit*R& ( SEffi 1 ) W-^&Ast HP Jetdirect JTEP 

HP LaserJet 9040dn/9050dn #T^U*Fl 

HP LaserJet 9040dn/9050dn fTEPtH ( Q7699A/Q3723A ) WfeJftES* 128 MB RAM, 
^itl*TEP, Wr* 500 3I£KiS: N 100 ( SEffi 1 k -^SAst HP Jetdirect JT^P 
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• JTEP9LMSH]jl!iitt£(iH 

• Si*iiIJxl&£f 



• sje w*© ( jttT 1 1 o v #ia , it^ffiffl 

^ffltfj15AtfeE&; ^T220VtaM, 

• ffi^;SJt 20% M. 80% ± n 

• 10°C M 32.5°C ( 50°F M 91 °F ) 
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Sn**jS$|5l CD-ROM IHifl, ai'WM.ISlTWttTafTWttft: 

www.hp.com/support/lj9050 li9040 o IRlS^f Windows Wi+StHWBESM^, fTEPtH4fc#M$3t 

a ttRreiJyLWTMttTafflT UNIX® (HP-UX, Sun Solaris) ra«&MfTEpm££4fc#: 
www.hp.com/support/net printing 0 

£s*t Windows JTfll&tt 

itfcSP^-^STftHnlSsjt Windows JTEP$fc#o Microsoft® Windows® 9X, Windows NT® 4.0 N 
Windows 2000 N Windows Millennium (Me) x Windows XP 5fR Windows Server 2003 tPS^i^ 

2 m cd-rom mx cd-rom wvj&a ua-mmmmm, ^UB^m^MWii&n. anus 

F?*&mmft: S5F^HIfi±^*jsffo IAx: setup ( MM X It CD-ROM 

Macintosh ttfll&tt 

jfttU^^BTJnflirSII Macintosh fT£P&# 0 Macintosh OS 7.5 StIEWK*£i*tttt#o 

7*1 Mac OS 8.6 M 9.2 Macintosh ttftim* 

1 ffifflP«l^ji® HP Jetdirect fTEPJjR&#*nra*&3ssPo 

2 W CD-ROM MX CD-ROM 3gSj#o S&ft g^Sff CD-ROM |U£ 0 CD-ROM 
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5 Printer (AppleTalk) 0 
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8 & Printing ( fJ0p ) , Set Default Printer ( iSBStiAJTEPfll ) 0 
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1 ffiffllwl^jig HP Jetdirect *THPflR*S*Ppei*ISsPo 
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2 m CD-ROM MX CD-ROM W&Qko M»i3frii*T CD-ROM 3U£ 0 £QlH CD-ROM 

ias^f, if >k**®±w cd-roms^, mjsMft&ifem&mBo itmrnzTismm 

CD-ROM m Installed i£ = > >c#i*5T ( S4" < ftm > ) „ 0JJD. Installer/ 

English £#*fi*£if JKttWttttftWS^e/Jfflteo 

3 3R* HP LaserJet Installers ( HP LaserJet ^sgfSJr ) £#3feo 

5 JSLmmmmmfo Installer ( SsHfiJr ) Slfeo 

6 ^trtl«HeMja#±, Applications ( Sfflfifp ) jfp Utilities immUB), M 
J5)K* Print Center ( fTHptf'fr ) 0 

7 Add Printer (*JnlTff#l)o 

8 OSX 10.1 , iSIS AppleTalk iiSHM; jOSJi OSX 10.2, Rendezvous jiSsI 

Mo 

9 iSi¥iTW«l«ISo 

10 £ffc Add Printer ( SiintfTHPtJUo 

11 J£*£±ftM£ffl£ffl, Print Center 

^ilffiffl^fTSKP* Macintosh iHt*lS«ffi«MflW#lo 
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&iiE£rEPMi£S 

2 mmitv^o 

3 JtJ¥ HP LaserJet 9040 9050 {fttltVUo 

5 rrfp^o 

w^*/ E p D p^s , eiis, »#0B cd-rom ±wffiffl»flf 0 hp spawns*, mmmitv 
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HP LaserJet 9040/9050, 9040n/9050n, 1 ipgUS 
9040dn/9050dn 



1 hp s& hp n# % mmmu^±mnmmm^T^mmmT.z±mm^o inn hp 

2 HPs«iE*ssi*]ffifflWHPtt#tt±»«sw«»aii*j, ^** ; f*m*ns±wttBSM 

3 hp hp j fc ffiwa^#*Bfat^#mai©go snrn hp sa^swwun rtftfiftw 

4 HP/ c n °pBrig^S'i4ig±^i5iTiif^p Q p^M^#, a£^Rrii«ii^ffifflawsu#o 

5 ft^ssMSissaflaJtS^safl ( ins* hp ) msBo mmmp&i&mg&Tmpmm 
ffiffiHP«jeisgW3o*±g3cai, Mfi^M^gwn 31 ^m^o 

8 XtTft&j&K^JlJW^fflfcWWSfc, HP ftftjg&M&tlCTi&& 300,000 H5c, sJt^il^ 

• tam¥iBPim#&&i*m ftmmm , it j§ hp jsfiA!iiM£j$jiftivfi8. 

• iumimn,m^&mm : Mf5iamikm, e&wg hp gpfttius hp supportPack, 

• ftStt^ HP HP SupportPack, if H HP S«ZWflll*aJtSi#SlttlSKSo 

2jSfiHS HP LaserJet *TfP*l#tfHfe&, HP If f*T$iJJ]B#: 

HP SupportPack 217 HP flEffr^ffiW HP attWflff^rtaJfflfto 

was hp^pzhm, -si*iSi!iftEjaifw^HaiPR3!t*±o sp^att 

HP ^SJsW 90 ^AMS HP SupportPacko W3UE£MS, mtt® 
www.hp.com/support/li9050 lj9040 o 
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hp m£*? : $iT^mmmT.z7jm&}®mo 

£SifciS#Att : M3£Hrt, ?Eifefltilg£gu flftfTai&iSEISH, HP aKRttJSlfilSe fait U 
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HP nTfctt 

inj|l&JE£&£&SWnr*tt, MWBlftttfHIB, SfllflHEa^WfltKo iP^ltb^^Pa^-S^ 

hp jg^ «ffiffl*tt#-^ffl*ww : Rro "ffiffl" s^^fit^ ax, sat, tttTM**«t#o 

*tt#aK^W[WlJtW5t#±SSftAg»3F«W«!lo "BfflSE DFARS 252.227-7013 ( 1988 ^ 
1 0 ^ h DFARS 252.21 1 -701 5 ( 1 991 ^ 5 R ) =E DFARS 252.227-701 4 ( 1 995 ^ 6 ^ ) 

"-fammmxw , ^ far 2.101 wmmsittj w, m£ far 52.227-19 
( 1987 ^ 6 e ) ( a£fffiirfflswfiam^a!$aJti*^*^ ) mmxtfi "mmmmmxir' 
m&Mftftw, waffl**Jto far m dfars Hi^m hp xtflffafr^swe* 
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jikift*gii««F£ fcc sjkijh 15 not® b aa*ift#iisya!^o ^tt^ESsUtt, &mmn% 

• in*ia&fl^fc&'ftift&:£ ill MSES 

ffifflWlfii«P*SBifcaifiF^ fcc »J 0 
Jn$* DOC »J 

Complies with Canadian EMC Class B requirements. 

Conforme a la classe B des normes canadiennes de compatibilite electromagnetique (CEM). 
VCCI^BJ ( H#) 

VCCI B m^nn 



commn. I rnm<&mmwwmm£&nmm\8,nig <vcci> <nm 



flcSMSfttfa&TttSSjgSySS^ (VCCI) MM, itbiS#HT B S$S3iJMmft#ift#o J£ff 

$n emi 



AfgXfofLH^ (B^ 7|7|) 

0| 7|7|£r SXfitfSSH 7| 
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§ 1976 ^8^1 Sg, %S^jfnS4fenSAfAM(SL«l-^ttltm>t>'C> (CDRH) tt^JttftH 
igMSfote^gffi&SWg*,, ^WS«H±rlT^^p D p||5^ji^lthaS!iJo «tg 1968 ^ftfHUHW 
££$IltS$iJ£0iJ, *mPtt#£*SJI£5A*M*tt(DHHS)«ltttfi6i|5)§, tt^* 

mmm&WftUT HP LaserJet KttHS!i&ft€&tt¥WMMfttt ( $Q5£$fr ) fttttt3c£ft& 
^(MSDS): www.hp.com/go/msds 

www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety o 

Luokan 1 laserlaite 
Klass 1 Laser Apparat 

HP LaserJet 9040/9050, 9040n/9050n, 9040dn/9050dn 
laserkirjoitin on kayttajan kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. 

Normaalissa kaytossa kirjoittimen suojakotelointi estaa lasersateen paasyn laitteen ulkopuolelle. 
Laitteen turvallisuusluokka on maaritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti. 
Varoitus! 

Laitteen kayttaminen muulla kuin kayttoohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa kayttajan 

turvallisuusluokan 1 ylittavalle nakymattomalle lasersateilylle. 

Varning! 

Om apparaten anvands pa annatsattan i bruksanvisning specificerats, kan anvandaren utsattas 
for osynlig laserstralning, som bverskrider gransen for laserklass 1 . 

HUOLTO 

HP LaserJet 9040/9050, 9040n/9050n, 9040dn/9050dn 

-kirjoittimen sisalla ei ole kayttajan huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa 
ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilo. Tallaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota 
variainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita kayttajan kasikirjassa lueteltuja, 
kayttajan tehtavaksi tarkoitettuja yllapitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyokaluja. 
Varo! 

Mikali kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina nakymattomalle lasersateilylle laitteen ollessa 

toiminnassa. Ala katso sateeseen. 

Varning! 

Om laserprinterns skyddsholje oppnas da apparaten ar i funktion, utsattas anvandaren for 
osynlig laserstralning. Betrakta ej stralen. Tiedot laitteessa kaytettavan laserdiodin 
sateilyominaisuuksista: 

Aallonpituus 775-795 nm 
Teho 5 mW 
Luokan 3B laser 
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translation 

Please use the attached power cord. 

The attached power cord is not allowed to use with other product. 



ISO/IEC Guide 22 fa EN 45014 



EMC: 
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Hewlett-Packard 

11311 Chinden Boulevard 

Boise, Idaho 83714-1021, USA 



HP LaserJet 9040/9050 flEPta 
fiffiBl^P1t# 2000 5ija*K& (C8531A) 

BOISB-0403-00 
£35 



IEC 60950:1999 / EN60950: 2000 

IEC 60825-1 :1993+A1+A2/ EN 60825-1 :1994+A1 1 +A2 (Class 1 Laser/LED Product) 
GB4943-2001 

CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 - Class B 1) 

EN 61000-3-2:2000 

EN 61 000-3-3:1 995 +A1 :2001 

EN 55024:1 998/A1 :2001 

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B 2) / ICES-003, Issue 4 
GB9254-1998, GB1 7625.1 -2003 



lST^ppffi^- EMC Directive 89/336/EEC fP Low Voltage Directive 73/23/EEC # HltkPftw CE *gUHo 

1) teFuhte Hewlett-Packard ^AitSmS!iWft3ffiSTiSff;IMo 

2) #i3&ft£ FCC MWIB 15 £B# 0 Jit«*TWTW^^#: 

(1) iftffis^^wsTtft, (2) m&^^mm^mmmm^m ( &s^#i&**sfrtjgft&mic ) 

Boise, Idaho USA 
2004^ 10 M 26 FJ 

;fcWJ3EK£tt.t.: /^onSaail, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia. 

KzN'IRSttA: SSifeK) Hewlett-Packard Sg^H^-tll^, St* Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger StraRe 140, 
D-71034 Boblingen (IfK: +49-7031-14-3143) 

HHKSIhA: raatU&m, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-001 5 ( sfeiS: 208-396-6000) 
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mm ISO/IEC Guide 22 fP EN 45014 



Hewlett-Packard 



Montemorelos 299 

Guadalajara Jalisco, 45060 Mexico 



SMI: 



HP LaserJet 9040/9050 S^JJTEPm&tl^iTHtft 

C8084A, C8085A, C8088A, C8088B, Q5693A, Q5710A 



EMC: 



IEC 60950:1999 / EN60950:2000 

CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 - Class A 1 

EN 61000-3-2:2000 

EN 61000-3-3:1995 /A1 

EN 55024:1 998/A1 :2001 

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class A / ICES-003, Issue 4 



i^ppft^- EMC Directive 89/336/EEC ?R Low Voltage Directive 73/23/EEC # HltkPftw CE feiHo 

1) ^ppit Hewlett-Packard 4-AitSmS!iWft3ffiSTiSff;IMo 

2) #i£&ftllr FCC MWm 15 SI5# 0 Ji^K*TW"FM^^#: 

Guadalajara, Jalisco, Mexico 
2003 ^ 1 £ 30 FJ 

;ft*W3EKStt.t.: /^"ffSJSII, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia 

KzltlKStt.fc (iSiteKl Hewlett-Packard ffi'OTnJffiS4/ltt , sS Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger StraBe 140, D-71 034 
Boblingen (IfK: +49-7031-14-3143) 

«HKS«A: rnaSSJail, Hewlett-Packard Company, PO Box 1 5, Mail Stop 1 60, Boise, Idaho 83707-001 5 (sfeiS: 208-396-6000) 
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Printer HP LaserJet 9040/9050 



Panduan Untuk Memulai 



© 2005 Hak Cipta Hewlett-Packard 
Development Company, L.P. 

Dilarang mereproduksi, mengadaptasi atau 
menerjemahkan tanpa izin tertulis terlebih 
dahulu, kecuali yang diperbolehkan oleh 
undang-undang hak cipta. 

Informasi dalam dokumen ini dapat berubah 
tanpa pemberitahuan. 

Nomor publikasi 
Q3721 -90939 



Satu-satunya jaminan untuk produk dan 
layanan HP dicantumkan dalam pernyataan 
jaminan yang menyertai produk dan layanan 
tersebut. Dokumen ini tidak memberikan 
jaminan tambahan apapun. HP tidak 
bertanggung jawab atas kesalahan teknis 
atau redaksional atau kelalaian yang 
terdapat dalam dokumen ini. 



Pemilik merek dagang 

Microsoft®, Windows®, dan Windows NT® 
adalah merek dagang terdaftar di A.S. dari 
Microsoft Corporation. 

UNIX® adalah merek dagang terdaftar dari 
The Open Group. 

Semua produk lain yang tercantum di sini 
adalah merek dagang dari perusahaannya 
masing-masing. 



Edition 1 , 02/2005 



Setup Printer 



Isi 

Pendahuluan 74 

Daftar pemeriksaan instalasi 74 

Menyiapkan lokasi printer 75 

Memeriksa isi kemasan 79 

Kenali bagian-bagian printer 80 

Melepaskan kemasan dalam 81 

Menginstalasi aksesori 82 

Menginstalasi kartrid cetak 84 

Menghubungkan kabel printer 85 

Menghubungkan kabel paralel 86 

Menghubungkan ke jaringan Ethernet 1 0/1 00TX (untuk HP LaserJet 9040n/ 

9050n dan HP LaserJet 9040dn/9050dn) 87 m 

Mengganti tutup tampilan panel kontrol 88 gf 

w 

Menghubungkan kabel listrik 89 51 

Mengatur konfigurasi bahasa tampilan panel kontrol 90 g- 

Mengisi Baki 1 91 m 

w 

Mengisi Baki 2 dan 3 92 55' 

Mencetak halaman konfigurasi 93 

Menginstalasi piranti lunak pencetakan 94 

Menginstalasi piranti lunak pencetakan Windows 94 

Menginstalasi piranti lunak pencetakan Macintosh 94 

Verifikasi setup printer 96 

Dukungan pelanggan 96 

Informasi garansi dan peraturan hukum 97 

Pernyataan garansi terbatas Hewlett-Packard 97 

Garansi Perlindungan Premium HP 99 

Syarat-syarat Lisensi Piranti Lunak HP 99 

Peraturan FCC 101 

Informasi Keselamatan 102 

Pernyataan Kesesuaian 104 



ID WW 



Isi 73 



Pendahuluan 



Selamat atas pembelian printer HP LaserJet 9040/9050 Anda. Rangkaian printer ini tersedia 
dalam konfigurasi berikut ini. 

Printer HP LaserJet 9040/9050 




^ Printer HP LaserJet 9040/9050 (nomor produk Q7697A/Q3721 A) dilengkapi dengan fitur-fitur 
r 1 standar random-access memory (RAM) 64 megabytes (MB), pencetakan format-lebar, dan dua 
^ baki 500-lembar. 



Catatan 



Hanya printer HP LaserJet 9040/9050 yang membutuhkan card enhanced input/output 
(EIO) untuk menghubungkan ke jaringan. 




Printer HP LaserJet 9040n/9050n 

Printer HP LaserJet 9040n/9050n (nomor produk Q7698A/Q3722A) dilengkapi dengan fitur-fitur 
standar RAM 128 MB, pencetakan format-lebar, dua baki 500-lembar, baki multiguna 
100-lembar (Baki 1), dan print server HP Jetdirect terpadu. 




Printer HP LaserJet 9040dn/9050dn 

Printer HP LaserJet 9040dn/9050dn (nomor produk Q7699A/Q3723A) dilengkapi dengan fitur- 
fitur standar RAM 128 MB, pencetakan format-lebar, dua baki 500-lembar, baki multiguna 
100-lembar (Baki 1), dan print server HP Jetdirect terpadu, dan aksesori pencetakan dupleks 
(untuk mencetak bolak-balik pada kertas). 



Daftar pemeriksaan instalasi 



Panduan ini akan membantu Anda menset up dan menginstalasi printer baru Anda. Untuk 
instalasi yang benar, harap membaca setiap bagian secara urut: 



Membuka kemasan printer 
Menginstalasi printer 
Menginstalasi piranti lunak 
pencetakan 

Verifikasi setup printer 



langkah 1-4 
langkah 5-13 
langkah 14 

langkah 15 



PERINGATAN! Printer ini berat. HP menganjurkan empat orang memindahkannya untuk menghindari cedera 
dan kerusakan pada printer. 
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Langkah 1. Menyiapkan lokasi printer 



Persyaratan ruang kotak pengiriman 

Pastikan bangunan Anda memiliki pintu atau daerah penerimaan yang cukup besar untuk 
memasukkan kotak pengiriman. Ukuran dari kotak pengiriman kurang lebih sebagai berikut: 

alas 91 1 x 790 mm x tinggi 1 036 mm (alas 36 x 31 inci x tinggi 41 inci). 

Persyaratan ruang untuk membuka kemasan 

Sebelum membuka bungkus plastik dari kotak pengiriman, pastikan Anda memiliki cukup ruang 
untuk mengeluarkan isi kotak pengiriman, dan kemudian mengangkat produk dari palet 
pengirimannya. HP menganjurkan ruang setidaknya 3,1 meter (10 feet) di sekeliling kotak 
pengiriman untuk mengeluarkan semua material pengiriman. 

Mengeluarkan printer dari kotak pengiriman 

Simak gambar pada kotak pengiriman untuk informasi tentang cara mengeluarkan printer dari 
kotak pengiriman. 



PERINGATAN! Printer ini berat. HP menganjurkan empat orang memindahkannya untuk menghindari cedera 
dan kerusakan pada printer. 

CO 
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Menyiapkan lokasi printer 75 



Ukuran printer 



Siapkan lokasi untuk printer yang memungkinkan untuk persyaratan fisik dan lingkungan berikut 
ini: 



353 mm 
(13,9 inci) 



638 mm (25,1 inci) 



406 mm 
(16 inci) 





co 
co 



^ CO 



353 mm 
(13,9 inci) 



638 mm (25,1 inci) 



406 mm 
(16 inci) 




CD 
O 
O 



ro 

CO 



Dimensi printer HP LaserJet 9040/9050 (tampak atas dan samping) 
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2.591 mm (102 inci) untuk 
memanjangkan piranti keluaran; 
2.705 mm (1 06,5 inci) untuk melepaskan 
piranti keluaran 1 
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2.591 mm (102 inci) untuk 
memanjangkan piranti keluaran; 
2.705 mm (1 06,5 inci) untuk melepaskan 
piranti keluaran 1 i 
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Ukuran yang kecil adalah ruang yang diperlukan untuk memanjangkan piranti keluaran dengan 
batang penghubung yang masih menempel pada kait di bawah Baki 4 opsional. Ukuran yang besar 
adalah ruang yang diperlukan untuk melepaskan piranti keluaran tersebut dari produk. Ruang 
tambahan tersebut memberikan keleluasaan untuk melepaskan batang penghubung dari kait di 
bawah Baki 4 opsional. 

HP LaserJet 9040/9050 dengan piranti keluaran tipikal, Baki 4, dan Baki 1 terinstalasi 
(tampak atas dan samping) untuk menunjukkan dimensi maksimal 
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Persyaratan lokasi untuk printer 



• Bidang datar pada permukaan yang keras, • 
lebih dianjurkan lantai tanpa karpet. 

• Cukup ruang di sekitar printer 

• Ruang berventilasi-cukup 

• Tidak terkena cahaya matahari langsung atau • 
bahan kimia, termasuk cairan pembersih 
berbasis amoniak • 



Suplai daya yang memadai (Untuk model 
110V, sirkuit tersendiri 1 5 A dianjurkan; untuk 
model 220 V, sirkuit tersendiri 8 A dianjurkan) 

Lingkungan yang stabil — tanpa perubahan 
suhu atau kelembaban yang mendadak 

Kelembaban relatif 20% s/d 80% 

Suhu ruangan 1 0 <C s/d 32,5 <C (50 °F s/d 
91 <F) 



Berat printer (tanpa kartrid cetak) 

• Printer HP LaserJet 9040/9050: 63,5 kg (140 lb) 

• Printer HP LaserJet 9040n/9050n: 69,4 kg (1 53 lb) 

• Printer HP LaserJet 9040dn/9050dn: 76,2 kg (168 lb) 
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Langkah 2. Memeriksa isi kemasan 




Isi kemasan 



Catatan Printer HP LaserJet 9040n/9050n dilengkapi Baki 1 dan print server HP Jetdirect (tidak tampak). 

Printer LaserJet 9040dn/9050dn dilengkapi Baki 1 , print server HP Jetdirect terpadu (tidak 
tampak), dan aksesori pencetakan dupleks (duplekser; tidak tampak). 
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Langkah 3. Kenali bagian-bagian printer 

llustrasi berikut ini menunjukkan lokasi dan nama bagian-bagian penting printer. 




Bagian-bagian penting printer (tampak depan dan samping) 

7 Pintu depan 12 Konektor Local area network 

(LAN) (RJ-45) (untuk 
HP LaserJet 9040n/9050n 

9 Selot EIO (2) dan 9040dn/9050dn) 

10 Port kunci pengaman 13 Konektor kabel Paralel B 

11 Kabel listrik 14 Konektor HP Jet-Link (untuk 
konektor aksesori penanganan- 

kertas) 



1 Nampan keluaran 
hadap-atas 

2 Panel kontrol 

3 Baki 2 

4 Saklar daya 

5 Baki 1 

6 Nampan keluaran 
standar (nampan 
hadap-bawah) 
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Langkah 4. Melepaskan kemasan dalam 



PERHATIAN Printer berisi pita pengiriman oranye dan kemasan dalam untuk mencegah kerusakan selama 

pengiriman. Anda harus melepaskan semua material pengiriman dan kemasan dalam agar 
printer dapat berfungsi dengan benar. 



Untuk melepaskan kemasan dalam 

1 Lepaskan semua material kemasan oranye dari bagian luar printer dan lepaskan semua 
material karton atau styrofoam yang tidak berwarna oranye. 

2 Lepaskan semua material kemasan oranye dari nampan keluaran standar dan lapisan film 
pelindung dari tampilan panel kontrol. 

3 Buka pintu kiri dan tarik pita pengiriman lurus keluar untuk melepaskan kedua kunci 
pengiriman fuser (seperti ditunjukkan oleh diagram pada printer). Pastikan bahwa kedua 
tuas fuser dalam posisi terkunci. 




0) 



4 Buka baki-baki, lepaskan semua material kemasan oranye, dan tutup kembali. a. 

o 

5 Buka pintu depan dan lepaskan pita kemasan oranye di daerah transfer roller depan dan m 
pada tuas kunci untuk kartrid cetak. Tutup pintu depan. 55- 




Catatan Simpan semua material kemasan. Anda mungkin akan memerlukannya untuk mengemas 

kembali printer. 
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Langkah 5. Menginstalasi aksesori 



PERINGATAN! Printer ini beratnya kurang lebih 63,5 kg (140 lb). HP menganjurkan empat orang 
memindahkannya untuk menghindari cedera dan kerusakan pada printer. 

Lakukan instalasi semua aksesori penanganan-kertas yang Anda beli bersama printer atau 
terpisah. Gunakan petunjuk instalasi yang disertakan dengan aksesori tersebut. Petunjuk ini 
mungkin terdapat pada CD-ROM. 

Menginstalasi duplekser 



Catatan Jika Anda membeli piranti keluaran (pengolah akhir multifungsi, penumpuk 3.000-lembar, 

penumpuk/penjilid 3.000 lembar, atau kotak surat 8-nampan) bersama dengan duplekser dan 
piranti masukan (Baki 4 dan/atau Baki 1), lakukan instalasi duplekser dan piranti masukan 
sebelum mencoba menginstalasi piranti keluaran. 

Simak petunjuk instalasi yang disertakan dengan duplekser. Petunjuk ini mungkin terdapat pada 
CD-ROM. 



Duplekser 



Catatan Setelah Anda menginstalasi duplekser, kembalilah ke panduan ini untuk menyelesaikan setup 

printer. 
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Menginstalasi piranti masukan 

Simak petunjuk instalasi yang disertakan dengan piranti masukan tersebut. Petunjuk ini mungkin 
terdapat pada CD-ROM. 




Baki 1 dan Baki 4 



Setelah Anda menginstalasi piranti masukan, kembalilah ke panduan ini untuk menyelesaikan 
setup printer. 

Menginstalasi piranti keluaran 

Lakukan instalasi semua piranti keluaran yang Anda beli. Setelah piranti terinstalasi, lanjutkan ke 
langkah 6. 

Simak petunjuk instalasi yang disertakan dengan piranti keluaran. Petunjuk ini mungkin terdapat 
pada CD-ROM. 




Penumpuk/penjilid 3.000-lembar 
atau penumpuk 3.000 lembar 

Piranti keluaran 
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Langkah 6. Menginstalasi kartrid cetak 



Gunakan prosedur ini untuk menginstalasi kartrid cetak. Jika toner mengenai pakaian Anda, 
usap dengan kain kering dan cuci pakaian dengan air dingin. Air panas merekatkan toner pada 
serat. 




Untuk menginstalasi kartrid cetak 

1 Sebelum mengeluarkan kartrid cetak dari kemasannya, tempatkan 
kartrid cetak di permukaan yang kokoh. Geser perlahan kartrid 
cetak keluar dari kemasannya. 



PERHATIAN 

Untuk mencegah kerusakan kartrid cetak, gunakan kedua tangan saat 
menangani kartrid cetak. 




Jangan sampai kartrid cetak terpapar cahaya lebih dari beberapa menit. 
Lindungi kartrid cetak dengan penutup sewaktu berada di luar printer. 



2 Goyang perlahan kartrid cetak dari depan ke belakang untuk 
meratakan toner di dalam kartrid. Hanya pada saat ini Anda perlu 
menggoyangkan kartrid. 

3 Buka pintu depan pada printer. 




4 Putar tuas hijau ke bawah ke posisi tak terkunci. 

5 Pegang kartrid sedemikian hingga anak panah berada di sisi kiri 
kartrid. Tempatkan kartrid seperti ditunjukkan, dengan anak panah 
di sisi kiri mengarah ke printer, dan atur letak kartrid dengan 
pemandu pencetakan. Geser kartrid ke dalam printer sejauh 
mungkin. 



Catatan 

Kartrid cetak dilengkapi dengan tab tarik dalam. Printer otomatis 
melepaskan tab tarik tersebut setelah kartrid cetak terinstalasi dan 
produk diaktifkan. Kartrid cetak berbunyi keras selama beberapa detik 
sewaktu produk tersebut melepaskan tab tarik. Bunyi ini hanya timbul 
pada kartrid cetak baru. 



6 Tekan tombol pada tuas hijau, dan putar tuas searah jarum jam ke 
posisi terkunci. 

7 Tutup pintu depan. 
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Langkah 7. Menghubungkan kabel printer 



Printer dapat dihubungkan ke komputer menggunakan kabel paralel, atau ke jaringan 
menggunakan print server HP Jetdirect opsional. 

Untuk printer yang dilengkapi dengan print server HP Jetdirect terpadu, koneksi kabel jaringan 
tersedia melalui sebuah konektor 10/100TX (RJ-45). Printer juga dilengkapi konektor untuk 
HP Jet-Link Connector. 




Konektor local area 
network (LAN) 
(RJ-45) 



Konektor paralel B 
(Paralel) 



Konektor HP Jet-Link 
(untuk aksesori 
penanganan-kertas) 



DO 
Q> 
3- 
Q> 
W 
0) 

5" 
a 
o 

(D 
CO 

5" 



Lokasi port antarmuka 



ID WW 



Menghubungkan kabel printer 85 



Menghubungkan kabel paralel 

Gunakan kabel paralel jika Anda ingin menghubungkan printer langsung ke komputer. 

Untuk memastikan keandalan, gunakan kabel paralel IEEE-1284 dwi-arah tipe-B. Kabel tersebut 
ditandai secarajelas dengan "IEEE-1284." Hanya kabel IEEE-1284 yang mendukung semua fitur 
lanjut dari printer. 




Untuk menghubungkan kabel paralel 

1 Pastikan bahwa kabel listrik printer tidak terhubung ke stopkontak. 

2 Hubungkan kabel paralel ke port paralel printer. Tekan tuas pelepas 



sewaktu menghubungkan kabel. 



Catatan 

Jika Anda sulit menginstalasi kabel, pastikan kabelnya sudah benar. 




3 Hubungkan ujung kabel yang lain ke konektor yang sesuai pada 
komputer. 



Printer 
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Menghubungkan ke jaringan Ethernet 10/100TX (untuk 
HP LaserJet 9040n/9050n dan HP LaserJet 9040dn/9050dn) 

Gunakan konektor RJ-45 jika Anda ingin menghubungkan printer ke jaringan 
Ethernet 10/1 OOTX. 



Untuk menghubungkan ke jaringan Ethernet 10/1 OOTX 

1 Pastikan bahwa kabel listrik printer tidak terhubung ke stopkontak. 

2 Hubungkan kabel jaringan ke print server HP Jetdirect terpadu yang 
terinstalasi pada printer. 

3 Hubungkan ujung kabel yang lain ke port jaringan. 
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Langkah 8. Mengganti tutup tampilan panel kontrol 




Panel kontrol dilengkapi dengan tutup tampilan bahasa Inggris 
terpasang. Bila perlu, ikuti prosedur di bawah ini untuk mengganti tutup 
tampilan dengan salah satu yang disertakan di dalam kotak. 

Untuk mengganti tutup tampilan 

1 Selipkan kuku Anda atau benda yang tipis, kaku ke belakang tutup 
tampilan dan angkat. 

2 Angkat tutup tampilan perlahan ke atas dan belakang untuk 
melepaskannya dari printer. 

3 Tempatkan tutup tampilan yang baru pada panel kontrol. Atur kedua 
ujung tutup tampilan dengan lubang pada panel kontrol dan 
selipkan tutup tampilan. 

4 Jepitkan tutup tampilan dengan kokoh pada panel kontrol. Pastikan 
bahwa tutup tampilan menempel rata pada panel kontrol. 
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Langkah 9. Menghubungkan kabel listrik 



Bagian ini menguraikan cara menghubungkan kabel listrik. 




Untuk menghubungkan kabel listrik 

1 Hubungkan kabel listrik ke printer dan stopkontak arus bolak-balik 
(AC). ' 

PERHATIAN 

HP menganjurkan penggunaan stopkontak AC tersendiri 15 amp untuk 
model 1 1 0 V (1 5 amp untuk model 220 V). Jangan menancapkan 
perangkat lain ke stopkontak yang sama. 

Untuk menghindari kerusakan printer, gunakan hanya kabel listrik yang 
disertakan dengan printer. 

2 Tekan tombol daya untuk mengaktifkan printer (posisi ke dalam). 
Jika pesan Enter language muncul pada panel kontrol printer, 
gunakan A atau T untuk bergulir ke bahasa Anda dan tekan v^. 
Setelah pemanasan printer, pesan repdv akan muncul pada 
tampilan panel kontrol. 

Catatan 

Apabila daya printer diaktifkan untuk pertama kalinya, Anda memiliki 
pilihan untuk mengatur pesan tampilan dalam bahasa Anda. Jika tidak 
ada bahasa yang dipilih dalam 60 detik sejak ENTER longuhGE: 

muncul pada tampilan gratis, Bahasa diatur ke 



Inggris, dan 



■ akan muncul pada tampilan gratis setiap 



kali produk diaktifkan sampai ada bahasa yang dipilih. 

3 Jika Anda memiliki penumpuk/penjilid 3.000-lembar (atau 
penumpuk atau pengolah akhir multifungsi) opsional, Baki 4 
opsional atau keduanya terinstalasi, periksa apakah semua 
lampunya menyala hijau terang. Jika ada lampu yang menyala 
kuning gading, berkedip, atau mati, simak panduan penggunaan. 
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Langkah 10. Mengatur konfigurasi bahasa tampilan panel kontrol 



Secara default, panel kontrol pada printer menampilkan pesan berbahasa Inggris. Jika Anda 
tidak mengatur bahasa pada langkah 9, gunakan prosedur berikut ini untuk mengatur pesan 
tampilan dan halaman konfigurasi printer dalam bahasa lain yang didukung. 

Untuk mengatur konfigurasi bahasa panel kontrol 

1 Matikan printer. 

2 Hidupkan printer. 

3 Tunggu sampai printer mulai menghitung memori. 

4 Tekan dan tahan v . 

5 Terus tahan v sampai ketiga lampu panel kontrol menyala, kemudian lepaskan v^. 

6 Gunakan A atau ▼ untuk bergulir ke Configure Device (Configure Device) dan 
tekan ^< . 

7 Gunakan A atau T untuk bergulir ke System Setup (System Setup) dan tekan v . 

8 Gunakan ^ atau T untuk bergulir ke Language (Bahasa) (Language) dan tekan y . 

9 Gunakan ^ atau T untuk bergulir ke bahasa Anda dan tekan v^. 

Catatan Untuk bahasa Turki, Ceko, Rusia, Hungaria, dan Polandia, pilihan bahasa akan mengubah simbol 

default yang diatur untuk bahasa tersebut. Untuk semua bahasa lainnya, simbol defaultnya adalah 
PC-8. 
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Langkah 11. Mengisi Baki 1 





Catatan 

HP LaserJet 9040n/9050n dan HP LaserJet 9040dn/9050dn dilengkapi 
dengan Baki 1 . Baki 1 opsional tersedia untuk HP LaserJet 9040/9050. 

Bagian ini menguraikan cara mengisikan kertas berukuran A4 atau 
letter. Untuk petunjuk tentang pengisian dan pengaturan konfigurasi 
media dengan ukuran dan tipe lainnya, simak panduan penggunaan 
yang terdapat pada CD-ROM. 

PERHATIAN 

Untuk menghindari kertas macet, jangan pernah membuka baki 
sewaktu printer sedang mencetak dari baki tersebut. 

Untuk mengisi Baki 1 

Baki 1 adalah baki multifungsi yang dapat menampung sampai 
100 lembar kertas ukuran-standar atau 10 amplop. Produk ini akan 
menarik kertas dari Baki 1 terlebih dulu (baki default). Simak panduan 
penggunaan untuk informasi tentang cara mengganti default ini. 

Baki 1 memberikan cara yang mudah untuk mencetak amplop, 
transparansi, kertas ukuran-khusus, atau tipe media lainnya tanpa 
harus mengosongkan baki-baki lainnya. 

1 Buka Baki 1 . 

2 Isikan kertas ukuran A4 atau Letter dengan sisi yang panjang ke 
arah printer dan sisi yang akan dicetak menghadap ke atas. 

3 Atur pemandu kertas sampai tepat menyentuh tumpukan kertas, 
tetapi jangan sampai menekuk kertas. 

4 Pastikan bahwa kertas berada di bawah tab pada pemandu dan 
tidak di atas indikator tingkat pengisian. 



Catatan 

Jika mencetak pada ukuran A3, 11 x 17, atau media panjang lainnya, 
tarik perpanjangan baki sampai berhenti. 
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i Baki 2 dan 3 



Bagian ini menguraikan cara mengisikan kertas berukuran A4 atau 
letter. Untuk petunjuk tentang pengisian dan pengaturan konfigurasi 
media dengan ukuran dan tipe lainnya, simak panduan penggunaan. 



PERHATIAN 

Untuk menghindari kertas macet, jangan pernah membuka baki 
sewaktu printer sedang mencetak dari baki tersebut. 



Untuk mengisi Baki 2 dan Baki 3 

1 Buka baki sampai berhenti. 

2 Atur pemandu kertas kiri (Y) dengan menekan tab pada pemandu 
dan geser pemandu ke ukuran kertas yang sesuai. 

3 Atur pemandu kertas depan (Y) dengan menekan tab pada 
pemandu dan geser pemandu ke ukuran kertas yang sesuai. 

4 Isikan tumpukan media dengan ujung atas tumpukan ke arah 
belakang baki. Untuk pencetakan satu sisi, sisi yang akan dicetak 
menghadap ke bawah. Untuk pencetakan bolak-balik, sisi yang 
akan pertama dicetak menghadap ke atas. 



Catatan 

Untuk informasi tentang pencetakan pada media khusus, simak 
panduan penggunaan. 



5 Atur tuas kertas ke Standard jika kedua pemandu diatur ke tanda 
Standard yang sama, seperti Letter atau A4. Jika tidak, atur tuas ke 
Custom (Khusus). 

6 Tutup baki. 

7 Ukuran dan tipe kertas untuk baki ini ditampilkan pada panel 
kontrol. Tekan v' untuk verifikasi atau simak panduan penggunaan 
untuk membuat perubahan. 

8 Ulangi langkah 1 sampai 7 untuk mengisi baki lainnya. 



Catatan 

Untuk informasi tentang mengisi Baki 4, simak panduan instalasi yang 
disertakan dengan Baki 4. 



PERHATIAN 

Jangan pernah menyimpan kertas atau barang-barang lain di area 
sebelah kiri pemandu kertas. Hal itu dapat merusak baki. 
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Langkah 13. Mencetak halaman konfigurasi 



Cetak halaman konfigurasi untuk memastikan printer bekerja dengan benar. 

Untuk mencetak halaman konfigurasi 

1 Tekan v^. 

2 Gunakan ^ atau ▼ untuk bergulir ke informat ion (Informasi) dan tekan . 

3 Gunakan A atau ▼ untuk bergulir ke Print Configuration (Cetak Konfigurasi) dan 
tekan 

Halaman konfigurasi dicetak. Jika print server HP Jetdirect terinstalasi pada printer, halaman 
konfigurasi jaringan HP Jetdirect juga dicetak. 

Jika Anda memiliki aksesori opsional seperti aksesori pencetakan bolak-balik atau Baki 4 
terinstalasi, periksa halaman konfigurasi untuk memastikan mereka terdaftar sebagai 
terinstalasi. 

Catatan Untuk daftar tombol cepat yang tersedia untuk printer, cetak menu map (peta menu). 
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Langkah 14. Menginstalasi piranti lunak pencetakan 



Printer dilengkapi dengan piranti lunak pencetakan pada CD-ROM. Driver printer pada CD-ROM 
ini harus diinstalasi untuk memanfaatkan keunggulan fitur printer sepenuhnya. 

Jika Anda tidak memiliki akses ke CD-ROM drive, Anda dapat mendownload piranti lunak 
pencetakan tersebut dari Internet di www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 . Tergantung dari 
konfigurasi komputer berbasis-Windows, program instalasi untuk piranti lunak printer secara 
otomatis memeriksa akses Internet komputer dan memberikan pilihan untuk mendapatkan 
piranti lunak yang terbaru dari Internet. 



Catatan Piranti lunak instalasi printer untuk jaringan UNIX® (HP-UX, Sun Solaris) tersedia untuk download 

di www.hp.com/support/net_printing . 

Simak brosur dukungan HP untuk informasi lebih lanjut. 

Menginstalasi piranti lunak pencetakan Windows 

Bagian ini menguraikan cara untuk menginstalasi piranti lunak pencetakan Windows. Piranti 
lunak ini didukung pada Microsoft® Windows® 9X, Windows NT® 4.0, Windows 2000, Windows 
Millennium (Me), Windows XP, dan Windows Server 2003. 

Untuk menginstalasi piranti lunak 

1 Tutup semua program yang berjalan. 

2 Masukkan CD-ROM ke dalam CD-ROM drive. Tergantung pada konfigurasi komputer, 
program instalasi mungkin otomatis dijalankan. Jika program tidak otomatis dijalankan: Pada 
menu Start, klik Run. Ketikkan x : setup (di mana X adalah huruf dari CD-Rom drive), dan 
klikOK. 

3 Ikuti petunjuk pada layar komputer. 

Menginstalasi piranti lunak pencetakan Macintosh 

Bagian ini menguraikan cara untuk menginstalasi piranti lunak pencetakan Macintosh. Piranti 
lunak ini didukung pada Macintosh OS 7.5 atau yang lebih tinggi. 

Untuk menginstalasi piranti lunak pencetakan Macintosh untuk Mac OS 8.6 
s/d 9.2 

1 Hubungkan kabel jaringan antara print server HP Jetdirect dan port jaringan. 

2 Masukkan CD-ROM ke dalam CD-ROM drive. Menu CD-ROM otomatis dijalankan. Jika 
menu CD-ROM tidak otomatis dijalankan, dobel-klik ikon CD-ROM pada desktop, kemudian 
dobel-klik ikon Installer. Ikon ini terletak di dalam folder lnstaller/<bahasa> dari Starter 
CD-ROM (di mana <bahasa> adalah bahasa yang Anda sukai). Misalnya, folder Installer/ 
English berisi ikon Installer untuk piranti lunak printer berbahasa Inggris. 

3 Ikuti petunjuk pada layar komputer. 

4 Buka Apple Desktop Printer Utility yang terletak di (Startup Disk): Applications: Folder 
Utilities. 

5 Dobel-klik Printer (AppleTalk). 

6 Di samping Pilihan Apple Talk Printer, klik Change. 

7 Pilih printer, klik Auto Setup, kemudian klik Create. 

8 Pada menu Printing, klik Set Default Printer. 
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Ikon pada desktop akan tampak generik. Semua panel cetak akan muncul dalam dialog cetak di 
dalam aplikasi. 

Untuk menginstalasi piranti lunak pencetakan Macintosh untuk Mac OS 
10.1 dan sesudahnya 

1 Hubungkan kabel jaringan antara print server HP Jetdirect dan port jaringan. 

2 Masukkan CD-ROM ke dalam CD-ROM drive. Menu CD-ROM otomatis dijalankan. Jika 
menu CD-ROM tidak otomatis dijalankan, dobel-klik ikon CD-ROM pada desktop, kemudian 
dobel-klik ikon Installer. Ikon ini terletak di dalam folder lnstaller/<bahasa> dari Starter 
CD-ROM (di mana <bahasa> adalah bahasa yang Anda sukai). Misalnya, folder Installer/ 
English berisi ikon Installer untuk piranti lunak printer berbahasa Inggris. 

3 Dobel-klik folder HP LaserJet Installers. 

4 Ikuti petunjuk pada layar komputer. 

5 Dobel-klik ikon Installer untuk bahasa yang diinginkan. 

6 Pada hard drive komputer Anda, dobel-klik Applications, Utilities, kemudian Print Center. 

7 Klik Add Printer. 

8 Pilih tipe koneksi AppleTalk pada OS X 10.1 dan tipe koneksi Rendezvous pada OS X 10.2. 

9 Pilih nama printer. 

10 Klik Add Printer. 

11 Tutup Print Center dengan meng-klik tombol tutup di sudut kiri-atas. 

Komputer Macintosh tidak dapat dihubungkan langsung ke printer menggunakan port paralel. 
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Langkah 15. Verifikasi setup printer 



Cara termudah untuk verifikasi apakah instalasi telah berhasil dilakukan adalah dengan 
mencetak dokumen dari program piranti lunak. 

Untuk verifikasi setup printer 

1 Buka program pilihan Anda. Buka atau susun sebuah dokumen sederhana. 

2 Dari dalam program, pilih perintah Print. 

3 Pilih HP LaserJet 9040 atau 9050 sebagai printer Anda. 

4 Pastikan bahwa nama printer yang benar ditampilkan. 

5 Cetak dokumen. 

Jika dokumen tidak tercetak dengan benar, periksa setup dan konfigurasi Anda. Untuk informasi 
lebih lanjut, simak panduan penggunaan. 



Untuk informasi lebih lanjut tentang produk ini, simak panduan penggunaan pada CD-ROM. 
Untuk informasi Layanan Pelanggan HP, simak brosur dukungan yang disertakan dengan 
printer. 



Dukungan 



pelanggan 
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Informasi garansi dan peraturan hukum 

Pernyataan garansi terbatas Hewlett-Packard 



PRODUK HP JANGKA WAKTU GARANSI 

HP LaserJet 9040/9050, 9040n/9050n, 1 tahun, di-tempat 
9040dn/9050dn 

1 HP memberi garansi untuk perangkat lunak, aksesori, dan suplai HP terhadap kerusakan 
material dan pengerjaan selama jangka waktu yang ditetapkan di atas. Apabila HP 
menerima pengaduan kerusakan selama masa garansi, HP akan, sesuai kebijakannya, 
memperbaiki atau mengganti produk yang terbukti rusak. Produk pengganti dapat berupa 
produk baru atau seperti-baru. 

2 HP memberikan garansi bahwa piranti lunak HP tidak akan gagal melaksanakan perintah 
pemrogramannya, selama jangka waktu di atas, karena kerusakan material atau pengerjaan 
apabila diinstalasi dan digunakan dengan benar. Jika HP menerima pengaduan kerusakan 
tersebut selama masa garansi, HP akan mengganti media piranti lunak yang tidak dapat 
menjalankan perintah pemrogramannya karena kerusakan tersebut. 

3 HP tidak memberikan garansi bahwa operasi produk HP tidak akan terputus atau bebas 
kesalahan. Jika HP tidak dapat, dalam waktu yang cukup, memperbaiki atau mengganti 
sembarang produk sesuai kondisi yang dijanjikan, pelanggan akan menerima pengembalian 
uang sebesar harga pembelian segera setelah produk dikembalikan. 

4 Produk HP mungkin berisi komponen yang diproduksi kembali dengan performa sebanding 
dengan yang baru atau yang mungkin telah terpakai. 

5 Masa garansi dihitung sejak tanggal pengiriman atau sejak tanggal instalasi jika diinstalasi 
oleh HP. Jika pelanggan menjadwal atau menunda instalasi HP lebih dari 30 hari setelah 
pengiriman, masa garansi dimulai sejak hari ke-31 dari tanggal pembelian. 

6 Garansi tidak mencakup kerusakan karena (a) perawatan atau kalibrasi yang tidak benar atau 
tidak memadai, (b) piranti lunak, antarmuka, komponen atau suplai bukan dari HP, 

(c) modifikasi tanpa ijin atau penyalahgunaan, (d) pengoperasian di luar spesifikasi lingkungan 
produk yang diterbitkan, atau (e) penyiapan atau pemeliharaan lokasi yang tidak memadai. 

7 SEJAUH DIPERBOLEHKAN OLEH PERATURAN HUKUM SETEMPAT, GARANSI DI ATAS 
BERSIFAT EKSLUSIF DAN TIDAK ADA GARANSI LAIN, BAIK TERTULIS ATAU LISAN, 
YANG DINYATAKAN ATAU TE RSI RAT DAN HP SECARA KHUSUS MENYANGGAH SEMUA 
GARANSI ATAU KONDISI TE RSI RAT TENTANG KELAYAKAN JUAL, KUALITAS YANG 
MEMUASKAN, DAN KESESUAIAN UNTUK PENGGUNAAN TERTENTU. 

8 HP akan bertanggung jawab atas kerusakan hak milik yang dapat diukur per kecelakaan 
sampai jumlah yang lebih besar antara $300,000 atau harga yang dibayar untuk produk 
yang diperkarakan, dan atas cedera tubuh atau kematian, sejauh semua kerusakan tersebut 
ditetapkan oleh pengadilan dengan yuridiksi yang berkompeten disebabkan langsung oleh 
produk HP yang rusak. 

9 SEJAUH DIPERBOLEHKAN OLEH PERATURAN HUKUM SETEMPAT, PEMENUHAN 
DALAM PERNYATAAN GARANSI INI ADALAH PEMENUHAN SATU-SATUNYA DAN 
EKSLUSIF UNTUK PELANGGAN. KECUALI DINYATAKAN DI ATAS, HP ATAU 
PENYALURNYA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS KEHILANGAN DATA ATAU 
KERUSAKAN LANGSUNG, KHUSUS, KEBETULAN, SEBAGAI AKIBAT (TERMASUK 
KEHILANGAN KEUNTUNGAN ATAU DATA), ATAU KERUGIAN LAIN, BAIK 
BERDASARKAN KONTRAK, KERUGIAN HUKUM, ATAU LAIN-LAIN. 

10 UNTUK TRANSAKSI KONSUMEN DI AUSTRALIA DAN SELANDIA BARU, SYARAT- 
SYARAT GARANSI YANG TERCANTUM DALAM PERNYATAAN INI, KECUALI SEJAUH 
DIPERBOLEHKAN OLEH HUKUM YANG BERLAKU, TIDAK MENGHAPUSKAN, 
MEMBATASI ATAU MENGUBAH DAN BERLAKU SEBAGAI TAMBAHAN DARI HAK YANG 
DILINDUNGI HUKUM YANG BERLAKU ATAS PENJUALAN PRODUK INI KEPADA ANDA. 
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Servis Selama dan Setelah Masa Garansi 

• Jika perangkat keras printer rusak selama masa garansi, hubungi layanan resmi atau 
penyedia dukungan-HP. 

• Jika perangkat keras printer rusak setelah masa garansi, dan Anda memiliki Perjanjian 
Perawatan HP atau HP SupportPack, mintalah layanan seperti yang diatur dalam perjanjian 
tersebut. 

• Jika Anda tidak memiliki Perjanjian Perawatan HP atau HP SupportPack, hubungi 
servis resmi atau penyedia dukungan-HP. 

Untuk memastikan printer HP LaserJet Anda berumur panjang, 
HP menyediakan: 

Garansi yang HP SupportPack memberikan perlindungan untuk produk perangkat keras HP 
diperluas dan semua komponen internal yang disuplai HP. Program perawatan 

perangkat keras berlaku sejak tanggal pembelian produk HP selama jangka 
waktu dari kontrak yang dipilih. Pelanggan harus membeli HP SupportPack 
dalam waktu 180 hari sejak pembelian produk HP. Untuk informasi lebih lanjut, 
kunjungi www.hp.com/support/lj9050_lj9040 . 
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Garansi Perlindungan Premium HP 



Kartrid Cetak dan Drum Gambar 
Pernyataan Garansi Terbatas 

Produk HP ini dijamin bebas dari kerusakan material dan pengerjaan. 

Garansi ini tidak berlaku untuk produk yang (a) telah diisi ulang, diperbarui, diproduksi ulang 
atau diubah dengan cara apapun, (b) mengalami masalah yang diakibatkan oleh 
penyalahgunaan, penyimpanan yang tidak benar, atau pengoperasian di luar spesifikasi 
lingkungan yang diterbitkan untuk produk printer ini atau (c) menunjukkan keausan karena 
penggunaan yang wajar. 

Untuk mendapatkan layanan garansi, harap mengembalikan produk ke tempat pembelian 
(dengan keterangan tertulis tentang masalahnya dan contoh cetakan) atau hubungi dukungan 
pelanggan HP. Sesuai pertimbangan HP, HP akan mengganti produk yang terbukti rusak atau 
mengembalikan uang sesuai harga pembelian Anda. 

SEJAUH DIPERBOLEHKAN OLEH PERATURAN HUKUM SETEMPAT, GARANSI DI ATAS 
BERSIFAT EKSLUSIF DAN TIDAK ADA GARANSI ATAU KONDISI LAIN, BAIK TERTULIS ATAU 
LISAN, YANG DINYATAKAN ATAU TE RSI RAT DAN HP SECARA KHUSUS MENYANGGAH 
SEMUA GARANSI ATAU KONDISI TE RSI RAT TENTANG KELAYAKAN JUAL, KUALITAS YANG 
MEMUASKAN, DAN KESESUAIAN UNTUK PENGGUNAAN TERTENTU. 

SEJAUH DIPERBOLEHKAN OLEH PERATURAN HUKUM SETEMPAT, HP ATAU 
PENYALURNYA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS KERUSAKAN LANGSUNG, KHUSUS, 
KEBETULAN, SEBAGAI AKIBAT (TERMASUK KEHILANGAN KEUNTUNGAN ATAU DATA), 
ATAU KERUGIAN LAIN, BAIK BERDASARKAN KONTRAK, KERUGIAN HUKUM, ATAU LAIN- 
LAIN. 

SYARAT-SYARAT GARANSI YANG TERCANTUM DALAM PERNYATAAN INI, KECUALI 
SEJAUH DIPERBOLEHKAN OLEH HUKUM YANG BERLAKU, TIDAK MENGHAPUSKAN, 
MEMBATASI ATAU MENGUBAH DAN BERLAKU SEBAGAI TAMBAHAN DARI HAK YANG 
DILINDUNGI HUKUM YANG BERLAKU ATAS PENJUALAN PRODUK INI KEPADA ANDA. 

Syarat-syarat Lisensi Piranti Lunak HP 

PERHATIAN: PENGGUNAAN PIRANTI LUNAK TUNDUK PADA SYARAT-SYARAT LISENSI 
PIRANTI LUNAK HP YANG TERCANTUM DI BAWAH INI. PENGGUNAAN PIRANTI LUNAK 
MENYATAKAN BAHWA ANDA MENERIMA SYARAT-SYARAT LISENSI INI. JIKA ANDA 
TIDAK MENERIMA SYARAT-SYARAT LISENSI INI, ANDA DAPAT MENGEMBALIKAN 
PIRANTI LUNAK INI UNTUK MENERIMA PENGEMBALIAN UANG PENUH. JIKA PIRANTI 
LUNAK DISATUKAN DENGAN PRODUK LAIN, ANDA DAPAT MENGEMBALIKAN SEMUA 
PRODUK YANG TIDAK TERPAKAI UNTUK MENERIMA PENGEMBALIAN UANG PENUH. 

Syarat-syarat Lisensi berikut ini mengatur penggunaan Piranti Lunak yang disertakan kecuali 
Anda memiliki perjanjian lain yang ditandatangani dengan HP. 

Pemberian Lisensi 

HP memberi Anda lisensi untuk Menggunakan satu salinan Piranti Lunak. "Menggunakan" 
berarti menyimpan, memuat, menginstalasi, menjalankan, atau menampilkan Piranti Lunak 
tersebut. Anda tidak boleh mengubah Piranti Lunak atau menonaktifkan sembarang fitur lisensi 
atau kontrol Piranti Lunak tersebut. Jika Piranti Lunak berlisensi untuk "penggunaan bersama", 
Anda tidak boleh melebihi jumlah maksimal pengguna resmi yang dapat Menggunakan Piranti 
Lunak secara bersamaan. 

Kepemilikan 

Piranti Lunak ini milik dan hak cipta dari HP atau penyalur pihak ketiganya. Lisensi Anda tidak 
memberikan hak, atau kepemilikan atas, Piranti Lunak dan bukan merupakan penjualan hak 
apapun atas Piranti Lunak tersebut. Penyalur pihak ketiga HP dapat melindungi hak mereka jika 
terjadi pelanggaran Syarat-syarat Lisensi ini. 
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Salinan dan Adaptasi 

Anda hanya dapat membuat salinan atau adaptasi dari Piranti Lunak untuk arsip atau apabila 
salinan atau adaptasi adalah langkah pokok dalam Menggunakan Piranti Lunak secara resmi. 
Anda harus mereproduksi semua pernyataan hak cipta dalam Piranti Lunak asli ke semua 
salinan atau adaptasinya. Anda tidak boleh menyalin Piranti Lunak ke jaringan publik manapun. 

Tanpa Pembongkaran atau Dekripsi 

Anda tidak boleh membongkar atau melakukan dekompilasi Piranti Lunak tanpa mendapatkan 
persetujuan terulis sebelumnya dari HP. Dalam beberapa yuridiksi, persetujuan HP mungkin 
tidak diperlukan untuk pembongkaran atau dekompilasi terbatas. Bila diminta, Anda wajib 
memberikan informasi yang cukup terperinci kepada HP tentang sembarang pembongkaran 
atau dekompilasi. Anda tidak boleh mendeskripsi Piranti Lunak kecuali dekripsi adalah bagian 
yang diperlukan dalam pengoperasian Piranti Lunak. 

Pengalihan 

Lisensi Anda akan otomatis berakhir pada saat Piranti Lunak beralih tangan. Pada saat 
pengalihan, Anda harus memberikan Piranti Lunak, termasuk semua salinan dan dokumentasi 
yang terkait, kepada pihak penerima. Pihak penerima harus menerima Syarat-syarat Lisensi 
sebagai ketentuan pengalihan. 

Pemutusan 

HP dapat memutuskan lisensi Anda apabila menerima pemberitahuan tentang kegagalan Anda 
untuk memenuhi sembarang Syarat-syarat Lisensi ini. Setelah pemutusan, Anda harus segera 
menghancurkan Piranti Lunak, bersama dengan semua salinan, adaptasi, dan bagian yang 
tergabung dalam bentuk apapun. 

Persyaratan Ekspor 

Anda tidak boleh mengekspor atau mengekspor kembali sembarang salinan atau adaptasi 
dengan melanggar sembarang hukum atau peraturan yang berlaku. 

Hak Terbatas Pemerintah A.S. 

Piranti Lunak dan semua dokumentasi yang menyertainya sepenuhnya dikembangkan dengan 
biaya swasta. Mereka dikirimkan dan berlisensi sebagai "piranti lunak komputer komersial" 
sesuai ketetapan DFARS 252.227-7013 (Okt 1988), DFARS 252.211-7015 (Mei 1991), atau 
DFARS 252.227-7014 (Jun 1995), sebagai "barang komersial" sesuai ketetapan FAR 2.101 (a), 
atau sebagai "Piranti lunak komputer terbatas" sesuai ketetapan FAR 52.227-1 9 (Jun 1 987) 
(atau sembarang peraturan atau klausa kontrak badan yang serupa), mana yang berlaku. Anda 
hanya memiliki hak yang diberikan untuk Piranti Lunak tersebut dan semua dokumentasi yang 
disertakan menurut klausa FAR atau DFAR yang berlaku atau perjanjian piranti lunak 
standar HP untuk produk terkait. 
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Peraturan FCC 



Peralatan ini telah diuji dan berhasil memenuhi batas-batas perangkat digital kelas B, sesuai 
dengan peraturan FCC Bagian 15. Batas-batas ini dirancang untuk memberikan perlindungan 
yang memadai dari interferensi yang membahayakan pada instalasi di perumahan. Peralatan ini 
membangkitkan, menggunakan, dan dapat memancarkan energi gelombang radio, dan jika tidak 
diinstalasi dan digunakan sesuai petunjuk, dapat menimbulkan interferensi yang membahayakan 
komunikasi radio. Meskipun demikian, tidak ada jaminan bahwa interferensi tidak akan terjadi 
pada instalasi tertentu. Apabila peralatan ini menyebabkan interferensi penerimaan radio atau 
televisi, yang bisa ditentukan dengan menghidupkan dan mematikan peralatan, pengguna 
dianjurkan untuk mencoba mengatasinya dengan satu atau lebih tindakan berikut: 

• Atur kembali arah atau lokasi antena penerima. 

• Tambahkan jarak atau jauhkan peralatan dan penerima. 

• Sambungkan peralatan ke stopkontak yang berbeda dari stopkontak penerima. 

• Hubungi penyalur Anda atau teknisi radio/TV yang berpengalaman. 



Catatan Setiap perubahan atau modifikasi tanpa persetujuan yang jelas dinyatakan oleh HP dapat 

membatalkan kewenangan pengguna untuk mengoperasikan peralatan ini. 

Penggunaan kabel antarmuka terlindung diharuskan untuk memenuhi peraturan FCC. 



Peraturan DOC Kanada 

Memenuhi persyaratan Canadian EMC Class B. 

Conforme a la classe B des normes canadiennes de compatibilite electromagnetique (CEM). 

Pernyataan VCCI (Jepang) 

Produk VCCI kelas B 
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Terjemahan 

Peralatan ini termasuk dalam kategori peralatan teknologi informasi Kelas B berdasarkan 
peraturan Voluntary Control Council For Interference by Information Technology Equipment 
(VCCI). Meskipun ditujukan untuk pengoperasian di perumahan, interferensi radio dapat 
ditimbulkan bila digunakan di dekat penerima radio atau TV. Baca petunjuk untuk pengoperasian 
dengan benar. 



Pernyataan EMI Korea 
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Informasi Keselamatan 



Keselamatan Laser 

Pusat Perangkat dan Kesehatan Radiologis (CDRH) dari U.S. Food and Drug Administration 
telah menerapkan peraturan untuk produk laser yang diproduksi sejak 1 Agustus, 1 976. Ini wajib 
dipenuhi oleh semua produk yang dipasarkan di Amerika Serikat. Printer ini bersertifikasi 
sebagai produk laser "Kelas 1" menurut Standar Performa Radiasi dari Departemen Kesehatan 
dan Pelayanan Manusia A.S. (DHHS) sesuai dengan UU Kontrol Radiasi untuk Kesehatan dan 
Keselamatan 1968. Mengingat radiasi yang dipancarkan di dalam printer sepenuhnya tertutup 
rumah pelindung dan penutup luar, sinar laser tidak dapat lolos selama semua tahap 
pengoperasian normal. 



PERINGATAN! Penggunaan kontrol, penyesuaian, atau melakukan prosedur selain yang ditetapkan dalam 
panduan ini dapat mengakibatkan pemaparan radiasi yang berbahaya. 



Lembar data keselamatan material 

Lembar Data Keselamatan Material (MSDS) untuk suplai yang mengandung zat kimia (seperti 

toner) bisa didapatkan dengan menghubungi situs web HP LaserJet Supplies di 

www. h p. co m/g o/m sds or www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety . 

Pernyataan Laser untuk Finlandia 

Luokan 1 laserlaite 
Klass 1 Laser Apparat 

HP LaserJet 9040/9050, 9040n/9050n, 9040dn/9050dn 
laserkirjoitin on kayttajan kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. 

Normaalissa kaytossa kirjoittimen suojakotelointi estaa lasersateen paasyn laitteen ulkopuolelle. 
Laitteen turvallisuusluokka on maaritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti. 
Varoitus! 

Laitteen kayttaminen muulla kuin kayttoohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa kayttajan 

turvallisuusluokan 1 ylittavalle nakymattomalle lasersateilylle. 

Varning! 

Om apparaten anvands pa annat satt an i bruksanvisning specificerats, kan anvandaren utsattas 
for osynlig laserstralning, som overskrider gransen for laserklass 1 . 

HUOLTO 

HP LaserJet 9040/9050, 9040n/9050n, 9040dn/9050dn 

-kirjoittimen sisalla ei ole kayttajan huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa 
ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilo. Tallaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota 
variainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita kayttajan kasikirjassa lueteltuja, 
kayttajan tehtavaksi tarkoitettuja yllapitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyokaluja. 
Vara! 

Mikali kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina nakymattomalle lasersateilylle laitteen ollessa 

toiminnassa. Ala katso sateeseen. 

Varning! 

Om laserprinterns skyddsholje oppnas da apparaten ar i funktion, utsattas anvandaren for 
osynlig laserstralning. Betrakta ej stralen. Tiedot laitteessa kaytettavan laserdiodin 
sateilyominaisuuksista: 

Aallonpituus 775-795 nm 
Teho 5 mW 
Luokan 3B laser 
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Pernyataan Kabel Listrik untuk Jepang 



translation 

Please use the attached power cord. 

The attached power cord is not allowed to use with other product. 




ID WW 



Informasi garansi dan peraturan hukum 103 



Pernyataan Kesesuaian 

sesuai dengan ISO/IEC Guide 22 dan EN 45014 
Nama Pabrik Pembuat: Hewlett-Packard Company 

Alamat Pabrik Pembuat: 1 131 1 Chinden Boulevard 

Boise, Idaho 83714-1021, USA 

menyatakan, bahwa produk 

Nama Produk: printer HP LaserJet 9040/9050 

Termasuk aksesori opsional baki masukan 2000-lembar (C8531A) 

Model Regulasi Nomor 3) 

BOISB-0403-00 

Pilihan Produk: SEMUA 

memenuhi Spesifikasi Produk berikut ini: 

KESELAMATAN: IEC 60950:1 999 / EN60950: 2000 

IEC 60825-1 :1993+A1+A2 / EN 60825-1 :1994+A1 1+A2 (Class 1 Laser/LED Product) 
GB4943-2001 

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 - Class B 1) 

EN 61000-3-2:2000 
EN 61 000-3-3:1 995 + A1 :2001 
EN 55024:1 998/A1 :2001 

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B 2) / ICES-003, Issue 4 
GB9254-1998, GB1 7625. 1-2003 



Informasi Tambahan: 

Produk ini memenuhi persyaratan EMC Directive 89/336/EEC dan Low Voltage Directive 73/23/EEC, dan oleh karenanya diberi Tanda-CE. 

1) Produk ini diuji pada konfigurasi tipikal dengan Sistem Komputer Pribadi Hewlett-Packard. 

2) Perangkat ini memenuhi Peraturan FCC Bagian 15. Pengoperasian dibatasi oleh dua Ketentuan berikut ini: 

(1) peralatan ini tidak boleh menimbulkan interferensi yang membahayakan, dan (2) peralatan ini harus menerima semua interferensi 
yang tertangkap, termasuk interferensi yang dapat mengakibatkan operasi yang tidak diinginkan. 

3) Untuk keperluan peraturan hukum, produk ini diberi Nomor model regulasi. Nomor ini tidak boleh dirancukan dengan nama produk atau 
nomor produk. 

Boise, Idaho USA 
26 Oktober, 2004 

Hanya untuk Topik Peraturan Hukum, hubungi: 

Kontak Australia: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia. 

Kontak Eropa: Kantor Penjualan dan Layanan Hewlett-Packard setempat Anda atau Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ-TRE / Standards Europe, 
Herrenberger StraBe 140, D-71034 Bdblingen (FAX: +49-7031-14-3143) 

Kontak AS: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015 (Telepon: 208-396-6000) 
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Pernyataan Kesesuaian 

sesuai dengan ISO/IEC Guide 22 dan EN 45014 



Nama Pabrik Pembuat: Hewlett-Packard Company 



Alamat Pabrik Pembuat: Montemorelos 299 

Guadalajara Jalisco, 45060 Mexico 



menyatakan, bahwa produk 

Nama Produk: Aksesori pengolah akhir untuk printer HP LaserJet 9040/9050 series 

Nomor Model: C8084A, C8085A, C8088A, C8088B, Q5693A, Q571 OA 

Pilihan Produk: Semua 



memenuhi Spesifikasi Produk berikut ini: 

KESELAMATAN: IEC 60950:1 999 / EN60950:2000 

EMC: CISPR 22:1997/ EN 55022:1998 - Class A 1 

EN 61000-3-2:2000 

EN 61 000-3-3:1 995 /A1 

EN 55024:1 998/A1:2001 

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class A / ICES-003, Issue 4 



Informasi Tambahan: 

Produk ini memenuhi persyaratan EMC Directive 89/336/EEC dan Low Voltage Directive 73/23/EEC, dan oleh karenanya diberi Tanda-CE. 

1) Produk ini diuji pada konfigurasi tipikal dengan Hewlett-Packard Personal Computer Systems. 

2) Perangkat ini memenuhi Peraturan FCC Bagian 15. Pengoperasian dibatasi oleh dua Ketentuan berikut ini: 

(1) peralatan ini tidak boleh menimbulkan interferensi yang membahayakan, dan 

(2) peralatan ini harus menerima semua interferensi yang tertangkap, termasuk interferensi yang bisa mengakibatkan operasi yang tidak 
diinginkan. 

"Peringatan - Ini adalah produk kelas A. Pada lingkungan domestik produk ini dapat menyebabkan interferensi radio yang dalam hal ini 
pengguna mungkin perlu mengambil tindakan yang sesuai". 

Guadalajara, Jalisco, Mexico 
30 Januari, 2003 

Hanya untuk Topik Peraturan Hukum, hubungi: 

Kontak Australia: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia 

Kontak Eropa: Kantor Penjualan dan Layanan Hewlett-Packard setempat Anda atau Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ-TRE / Standards Europe, 
Herrenberger StraRe 140, D-71034 Boblingen (FAKS: +49-7031-14-3143) 

Kontak AS:Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015 (Telepon: 208-396-6000) 
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2591mm (102 ) ( Six/WX^ 

3l^tiiL/cii-&K 2705mm (106.5 Of) 
(»x/^X^^L/cij^) 1 J 




~o a 



o u u u 



o 



o 



V 



HP LaserJet 9040/9050 <D±E0£fl!!li5ia ( TOJIMfixM"* X» h L"f 4» h U-T 1 L 
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• i$m%njiftffl&-£ tizvsz <t (1 1 ov 

/KD*f-&li^ffl<D 15A =l>-tr> k 220V 



• ffl^Jt^20~80%©ffifflF«g?-SSc:<i: 



^S#10~32.5° C(50~91° F) 0ffiHF«g 



• HP LaserJet 9040/9050 7U : 63.5kg 

• HP LaserJet 9040n/9050n 7 'J : 69.4kg 

• HP LaserJet 9040dn/9050dn : 76.2kg 
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(**) 



SIB HP LaserJet 9040n/9050n 7V y^[Z\t. V U-f 1 t&ibihJl-W HP Jetdirect Zf l J > \* 

HP LaserJet 9040dn/9050dn Zf'J y^lZit. h U-f U iI#>iA&§y HP Jetdirect 7'J > h +f- 
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mm 3 -?v > *<o/f-*y<offil 





1 

2 
3 
4 
5 
6 



zi> hp— 8 



1 

(TlRl^ti'V) 



9 



hu-r 3 

ElOXPy h (2 -fill ) 



10 -tZ+iUx'T UvV 

11 ^ilzi- K=i*^£ 



12 LAN (RJ-45) 
(HP LaserJet 9040n/9050n 
cfctf 9040dn/9050dn ) 

13 /\°^U/l/B^-?Vl/=l*^£ 

14 HP Jet-Link 3?^^ (fflifflX 
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mm 4 ffls»<Di&£ 



1 -7 i jy9*moTvz*isy s J&<Dmstt*T'<'zwMZs tuyj&LWo&o 
-< ©ffia 7 -f ; u/x* i* # l s r o 

3 £W*B1#* iK2tffl^-"7*S-3T<*fc3l#ISLT, 2-0(0-7 3.— Vffl&muv<7*HL 













£ — © ® — 4s 


HI 
oil I 








a nn^nn n Tzi 




3 

1 1! 



4 &v\s^*m^T*\sy t JQom^M*T'<zwm : z^ hu^nufto 
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mm 5 T**w<DWjmt 



tu. cd-rom iciRgs-nT^sJag^tsys-To 



7/i<X(7)bf77>'?->a>7<I'r>t, 3,000 ttlRHrtX^ytfK 3,000 ttlRHftX* 



i^sep^jzL- ^ bimM-£tiT^2>wJttimmm%0ffiLT<f£-$[,\ mwmts cd-rom 
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f&mTjwximMznT^%wjwiMwm*^mLT<t£-£i,\ Bffl§*& cd-rom k 




hu-r 1 1 hu-r 4 

Mx/KXtC^7t^ T ^^|Xy^ttt^»^#MLT<f£*L\ ittOgftl*. CD-ROM IE 




3,000 $iE«X£ 7*/XT'fy7 
3,000 ft»$y* 
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ULTommz'te-oT, -?vyv ij- h y y v^ixyttw-s-r., Senate h*- immut 




1 m&fr^WJ&tm^ 7U>h rt-HJyv^Lofry L/c 

7 y y v 13- v y 7 y <* 7y v$ # e *- k y y 

y y ~Azt)/i-%miT < /cgX\ 

2 U- hy •yv f *Bu^cS<ig6LT» *- h U y 5?rtW<D 

- ft 5 <fc 5 \z L $ f o £ - h y y $>*js e r&wtfs s 

3 ^y>^<DiE®p^Fj*s-ro 

5 £Ep#£ - h y y v^tJK < 3 cfc a K % ft- h y y 5>*»5 

|p] < £ o \z LZ\ *- h y y v-^^y KiDfeK^fot 

s-To hy y>>w;>$u:Ans ±$5$T*Mu&*$-r<, 

SIB 

7y>h *- huy^ttt, rtSMz:7/i/o$a*tfa&y$-ro yy> 
*u:7y>h *-hyyy*ixy^t» -JvyzowmzMtizts 

l3~\*Vv*Jfr£> : g&±££T a COWtt. SJrU^y>h*-h 
yjy^^y^jjcggj£0^ ^U^-To 

6 £ife(DUM-c7)#£>;&#U UM-£B5ftls]y (cny 

7 iEHH^F^L^S'To 
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¥■7 *-7iwmm 



il&&&iy HPJetdirect 7'J> h +J— /^**^LT^*^U>^0)»^, *yh7-^^- 
^Ug^lCli 10/100TX(RJ-45) =I^££tefflL$1" 0 HP Jet-Link U*. 
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7';>* sr-yncDmm 121 



mmz.&m.t%rc&. ieee-1284 m-fifa b 24-7 ix=? iwi/ ^-y^mm lt<7£#i\ 

IKD^^yCD^-y'MZit TIEEE-1284J t^?WH&&V&To IEEE-1284 ^-^KD**^ 

2 / \° 7 iw u >t - z?i i/* 7 s y > £ ©/ Vj iw i/ *°- h tdftn L $ f 0 



SIB 



3 $--?VKE>to — 150$&^ =\>¥i-$(Dtt!fct2>=\*<7$lZ 
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Ethernet 10/1 OOTX %y W-VW&Wi (HP LaserJet 9040n/ 
9050n 1$&Xf HP LaserJet 9040dn/9050dn (Dt§a ) 

Zfyy** Ethernet 1 0/1 OOTX % y by-tlzmmtZ^te. RJ-45 L$fo 




Ethernet 10/1 OOTX h^-^lC^f^lCl* 

HP Jetdirect ^y> h +J--/ftd£$cL£fo 
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3 ^ffl-r^7t--/\-K^=i> hP-;l//\°^;KD±tctg-tJ:S-ro 



124 ^U^^ro-tZ'y 
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110 V tx/KDiff- 



ip, <#ffl<Dl5A=i>"b>h*fi!ffl-rsC<!:*fcflitt 
L$f (220V tx/KDJfr&tt, Hffl<7) 15A =l>-fe> h^ffl-TSCi: 

7 y v>mmm <* &*% 7 y > * tttji® **=i - k* 

2 ««Z^y**flLT7y>*0W«*A*i$'t (X'Ty^tt 

/HC Enter language £ ^ 3 P< V ■fe-5>#*3S*nfc*£W\ A 
— /I/ /\^lU: Ready ct^J^tlSfo 



>ilB 

^y>^0D*S*ia46T*9!ALfc<!:#tt» J* vb-~J*J-— i f—& 



>£(D=I> h □— /l/ ENTER LHNGUH6E C > "J T» — Vff 

Sfo ENTER LANGUAGE £1*3* V-fe-5>tt % :i-+f-tfWpf£SSiR?" 

5 1 t\ 7 y > g t£ w| Ana it mc w&e n g r , 



^^>a>0 3,000 M^X^-y^/XT 1 ^^ ( Sfctt, 7s£'y 
^^T;l/5 1 7 7 7 >^->a> 7-r-'y->+ ) t*zf~sa y<D h U-f 




Dim 
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■Stt- KOSNK 125 



mm 10 n v h □ -/u /x^/i/oa^wisotss 



®mmi£~?iz. y >^ro=i > h p-;i/ /\ o */K7)p< ^ Hz-s/^irea^ns-ro #m 9 t- 
1 yuv^ro^^us-To 

5 =l> hu-}U /i*)U(Dt<T(D^>yft&'fit%%T:' v- £#UgcW\ **TL/c6 v- £ 

6 A Stclt T 5i^TX-?P-/bU Configure Device k^TTs^nfc S ^ ^WLSfo 

7 A Stcl* T ^foTX^P-ll/U System Set up Jb^£ fttc 6 V ^}fLSt„ 

8 A Sfctt T ^foTX^P-lH, Language #S5**ftfc 6 V ^JfLSfo 



>±IB h/l/=lfgs ^xzifg, p->7!^ /\>^U-fgs jtf-^VKfSfcSSRLfcig'&tt* WlgK^to 

IB^-b-y htt PC-8 ^fS^^nS-To 
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#1111 hU-f 1 <D-fe*y h 





HP LaserJet 9040n/9050n fckXf HP LaserJet 9040dn/9050dn iZlt. 
H/<ltffitlLTl^t, HP LaserJet 9040/9050 t^>3 

Tit. CD-ROM MX^^nTt^ ^<K^#BSLT<f£ 



h K 1 te^gft h KT\ tPP+MXtDM^ 100 tt(&ffitt 



pK1W5L ffe(7)H~f;&fl--r£<t&<. £Mfk 0HP7-T 

1 hKl^l?St„ 

2 A4 £/c&U£- ^Xomi&^s mfflfJj^X'JV^K^b-tL 



sis 
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#1112 hU^2 £<fctf hU^3^0JB*ft<D-try h 




CCTU A4Sfcttl/*— 9-^rXOffltt*-fcy h-T5^*UiWL 



S3 






1 hu>r*^cii*sr (±s*ST3i#iaLsr)o 

3 mm (X) fflttjff^r k®* u mmco^cDm^Tx^^ ks 

Ep^j-r§s^±tc[p]tts-ro 

SIB 

5 WflJfc:*3fl3ME2H' K#l/*fftti £ A4 ft^Offl^'TX© 

ffltttlwt-* rstandardj U^fo-eSfo 

^namom^t. rcustomj $-r„ 

>±K 
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#JS13 KS^-S^BM 



2 A Sfctt ▼ ^TX^P-)l/U Informal ■! on ff^Jftfc 6 V ^Jf L$"T 

3 A Ztclt T *ffi"3TX^P-/UU Print Configuration fl«a^*nfc 6 V L 

M'*— 5>#9lB!l«!r*l$"fo 7V>*fc. HP Jetdirect 7°'J> h h-/b**l 
TV**£tt» HP Jetdirect *y h 7-^fS^-v f t»9]WJ3 , *lS"r o 

;f 7 * Hz +t 'J t L Tf££^- EpfiiJ * ft T C <t £M L T < f£ £ L\ 
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#11114 a]JWV7h*i7 y aM'VZh-M/ 



y>l>£ttJI<7)Epfiij7 7 h^i7lt CD-ROM iZtiRMZftTl^to 7 l J >^(Dt^T(D 

mttftimtzfrit. z<d cd-rom [zxoT^zyvy* ^-f/^-fyxh-iTOi 
cd-rom ^^^ymmv^r^m^t. -<>7-*y h&ifir 

www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 \Z~7'7 J c.~Z. U Ep^J->Xx/^ V7 r- ^i/^^VP- K 
LT<Tc2l\ Windows =l>t°a-^(7)iS^^J;oT«x 7'J 77 h 7x7 7 <7)'1'>7. 



>±IB UNIX 1 (HP-UX, Sun Solaris) ^.'y h7-^fflro7';>^ OX 77 h7x7ttx 

www.hp.com/support/net printing fi N 6£7>D — KT'tjf l£"3~o 



Windows ffl^B'JV 7 h^i^GK h-/l/ 

dClTlix Windows fflEpffiij7 7 h^i/O'TVX h-;l/^>S^t^LS-r o £<7)77 r-7 
x/'fix Microsoft Windows 1 9X X Windows NT D 4.0x Windows 2000x Windows Millennium 
(Me), Windows XP, Windows Server 2003 tC^J^LT^St" o 

2 Epfjii|V7 h7x7^iJ^5-nT^§ CD-ROM £ CD-ROM 7KJfA L^fc =l> 

7U'y7LS-r o rx:setupj (x CD-ROM 7<D K^-f 7& ) tXtiL^ [OK] £ 
7U77L$-f 0 

3 jisKa^ft^B^^s-ro 



Macintosh mWW\V7 *T<D'(>7> b-ll 

ZZVlt, Macintosh fflEpffiijV 7 h^i7^>X h-Zl/^S^t^ LSfo £<DV7r-7i 
7W\ Macintosh OS 7.5 WUZ$ifcLT^%To 



Macintosh h-Ji7^V7 I — IbTZlZlt (Mac OS 8.6 ~ 9.2) 

1 HPJetdirect 7U> I- *t—l\t%>V h7— ? *°- r-=&*7 h7— ? ^-7/l/T^L 

2 EPSIJ77 h7x7^iJ^^nT^§ CD-ROM £ CD-ROM K^^KJfA L^fc 

mz. cd-rom *-D.-ftmw]L%to cd-rom ?i-=L-ti<^W]mzmw]Lr^m^it. 

xT.7 h 7 7(7) CD-ROM 7<=l>^^7;l/7 y y 7 U Hil^T K>Xh-7]7^3 
>£:#7/l/7 '>! 7 7 LSf o ZCDT 7 ^ =l>Wu — £ CD-ROM CQ lnstaller/<language> 
7tl]/&\,ZfoV%? ( ccT, <language> tt"i"f§fx^F*g^ : &^LSt" ) 0 fctXi,^ 
Installer/English 7 W\ HfgHST'UV^ 77 h 7i7 7 <7) [ -f>X h— 7 ] 7^=1 

4 (IBIifVX^)^^ 1 ^— >3>:2-7<'Jt^ 7t)\/?lZ&Z> Apple xX7 hv 

5 [ 7'J V* (AppleTalk)] =&#7/l/7 'J 7 7 LSfo 

6 [AppleTalk 7 'J >7(DjMJR ] <DmiZ&% [ ] £7 >J 7 7 LSfo 



130 7';>76D-IZ7 h77 7 
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7 yvytzmtRU [Sbisjek [&m](D\\mz?ijv?L%?o 

8 [Ep(ji'j]p<-i-fr<=, [5 : 7*i\'h<j)y i )>*mfc]*miRL%? 0 



Macintosh WmV7 h^iT 7 ^ >X b-llTZlZlt (Mac OS 10.1 iXPi) 

1 HPJetdirect 7'J > r- U— /t£* l J/ r-7-7 <K- h**v r-7-7 ^-7/UTSH*L 

2 EpffiijV7 h£iy 7 tfiRS3 , tlTV3 CD-ROM =£ CD-ROM K^OKJf ALSfo 

WtC, CD-ROM J/" J.-A^JBi(jLSto CD-ROM *-n.—&£W)&3fc1&W}L%^t§'&tes 
tX<7 h y CD-ROM =l>£#7Vl/7 'J v<7 U M^T [OXh-7]7^ 
=\>%#y)U<7<Jy<7L%to ZOy^^yit. 7v£-£ CD-ROM Installer/ 
<language> ~? *)\/$[Z%>Vlk'? ( <language> teWInlx^l*!?^^ LSf ) 0 /ci 

Installer/English 7* /U$flEtt* mfJKT' U V7 h 717(7) [ OX h— 5 ] 

3 HP LaserJet Installers 7 tll>$ ■ r Z?)\/<7 V y *J L$1~ 0 

5 tefflf 3Wf§£> [ OX h-5 ] 7-T=l>^^7Vl/^ y v ? ls-To 

6 /\-K K^-r7T\ [77'J*-'>a>], [l-T-f'^T-f ], [ 7°'J V h-feV*- ] <D 

8 &Wfr<<~t AppleTalk (OS X 10.1 <7)i§-£ ) Sfctt Rendezvous (OS X 10.2 <£>i§£ ) £JSJR 

9 ^yv^^fiSLSTo 

10 [7y v^*i&»p]^^y^^LS-ro 



Macintosh *T*W\ M 0; 7 b7U HIfi?i!»ttfc7'y 
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#1115 7UV*$Hzy by yycovm 



2 7n?7U?s £H*J=it> K^jHiRLS-To 

3 HP LaserJet 9040 Sfctt 9050 SiMMEE*"*^ <t LTiSJR L$t~ 0 

4 7 'J £ IE L < S^£ft £ <fc L $ "To 

5 K+i^VhfcWMLSTo 

K* W«* nftf *y h77 7<hf83£i*g8£5£18 LT < IA, £2jnlW3 

^p n Q 0)iiMifgtco^T«. CD-ROM ICJRSJnT^* TO^jj ^K5#!SLT<rc 
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Hewlett-Packard IC Jc^H^Sfl 



hp HA fiHSHn 

HP LaserJet 9040/9050 s 9040n/9050n s 1 ( W& ) 
9040dn/9050dn 



5S^-r^^p n n«ifp n a t L< «§fp n pKi£^l!p n p<!: L$f o 

2 HP lis HPSIOV7 r^iT^IElXf >X h-/ULT&JS Lfcif^ *m±$fcW: 

HP 6MSfiErt^tc^oTL^i.^^^^rttc^p n p^SS/c«^T^a^li^ £ 
Sli ttMfcil-Steigip-r S £ <t T*BSAflS£®&^K L£g tt § C <t T** $ to 

4 hp s^pKul fiTp n p<t^±^ffiTS^s^p n p^ii^snTt^ii^^s y s-To 

s#»a>»it"e hp KcfcsfSBtfiNWnBfrs 30 Bia^Tt^ftto+iftLMg^ uwmm<D 
mi&Bim&acD 31 B^^ftys-To 

6 ^<DJ;^*^P(Stt«liE<D*rft<!:ttfty$-&A/o (a) *«HSfcW:*+&ft*>^>X*> 

<fc£SlPfSo (cJfFRTJnT^ftO^afit^R^feffiffllCfcS^pao (d)^466n/c^p n pTOtt 
&&LHT*<D&miz&ZW& 0 (e) MBWffi®^Sfctt*>x*>X®WfcJ:*fcRI&o 

7 ^l^^!2ii^D>^^iTf ^ Fpr^ni.iBlilF , g^c^JL^T. ±s&oumt hp flWtr*«-fl!>«BE? 

8 HPtt, ^fl5i*aicw-rsa^(co^Ttt» 1 ff^fey 300,000 K;k Sfcttftm^O) 

10 *-Xr^y7fc£tf-a-i/-^>KTHix ^T'ffRTS'nSiEH*^*, *ffill"c? 
*S£;*ftTVS&mj:J:oT» *^p n p©ratc>(>tLTjiffl*n^S^Wa>SWtt^J^P^ 
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^fiEfccfc^miJtC^-r^tlfg 133 



• HP^V^^VXIg^Sfdi HP-9-/tv-h/\ 0, y^^|g^LT^^Ji^is HPiB»-9— 

HP LaserJet 7UV^^«fcy^<fcm^fcf£tt««fc3^ *tttt* &<W- 

MilftV-lfX HP+hl«-h/ty*7W\ hp /\- K^i7gp D a iS6(0^ hp 

HP^p n Q ^fcM^±tf^fcf£^/ca^6^»tc^466TL^^tcjiffl 
^nS-To C0D+*—tfX*Stt5lctt % HP «,&*a3W,\htfl/*fc7&^c 
Bfr6 90 HJ-XP^Itc. HP +f/tv- h /^y? LT ^tct£<>%mi$& 

y$fo gfliteO^T^ www.hp.com/support/lj9050 Ij 9 040 f£ 
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EflWatfitEtt* (a) h*- <DII*tf& H£» $fdi&£XL/cS^Su (b) BUS* *5It;U&« 

#35 £ <t see *nfe« n n n*s«ir 5 *>\ $ /c it ts%mimxim*ik^m l $ t\ 

^a*«^T*-3Tt., mnam* n»nsim> £M*«**(5pja»£*7 ? - 

cctc^snT^sfiiiE^tt, aa*TfF*ft*«H*i»^T, ^D^oifiTO^jgffls-nsfc 
*«fl!)i»aa)S6W«pj*i»*k sues* M-T5 i ta)T*tte:<x ^nsattflteiiiinsftsfc© 

Wo 
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«ijEfe«i:u : Jss<j^Bi-rsifffi 135 



HP V7 h^iT* 

si\ 77 vjnT^mm? cti6<D7-r-bvxsimci^iiiLfct^%?ti 

STo Ctl6<07-r-bVX^imc|^liiL«:lMi^l*» 77h7x7'£iIiiiLT<f£3'l\ USA 

HP ^SU^^IS/uTV&^ii^ |W]ffl<D77 Y^JLT<F>\%mz-&tc-oTVXT<F>z>'( J C 

77 h7i7ro^<-iz>x/=i> Yn-jmmzmmztzz tizz^s-eh,,, 77 h7i 

BfRTO.— tf-»*SATtt* y StfA/o 

77h7x7 , ^r5*3PJ-¥>77h7x7 , <DmW1ttt^SnT^$-&A/o 

x«77 h7x7 , <Ditjpj*i6TO-rs i t>a)T*tt*y$-&A/o HPtm-fett^^-m, znero 

77h7i7H «??gftT\ $fd*!f^£ft/c;£}£T77 h^iT^fiBBf^fcttK^ fcf- 

h7x7tc^snTt^^litc^r^}i*^«r^T©PL 0 -^^tc^i:-r^OT^ 
*ySto 77h7i7lt h7-^±lct=it 0 --r§^ct«T^S-y:A,o 

HPtDMictsTOffRr^Sfisy, 77 b r yjiT0)-7n? : 7i±%:tgmLrcVs ^yiu 

gg^pifin t^r/ncBBt* u*^*^#i¥«iiM**m-r* c <t k& y $-r„ 7 7 h 7 xt 7 ^ 
■Sis 

ftzmo^'t-byxits vy h^jiT^m^Lrct^z^mmmjL^t. 77h7x7 7 £ 

«Sltr*HW4, 77 h 7x7^=1 t°-^3lK*x/>h^46, 77h7i7x#M 

B-6tc»7*-&*Ct^T#Sro 7<Hz>X^H7-r^^ *5*1£W\ 77h7x7 7 0f 
KT<D=ltf-s ^3l-r^.-r^T^p n D=&a46, 77h7x7£iI5U:liSrt3#gjbS 

77 h 7x7*5^^31 K*xp<> htt^£fcEM**®T"PBl$8**lT^£-ro Ctl6W\ 
DFARS 252.227-701 3 (Oct 1 988)* DFARS 252.21 1 -701 5 (May 1 991 ) s DFARS 252.227-7014 
(Jun 1995)T*^465 nSffl □ > fcfi — £ 77 h 7i7j> i$£.Xf FAR 2.101 (a) T£#>£> 
rrUI5 P n pj <tLT» Sfctt FAR 52.227-19 (Jun 1987) ( Sfctt* ^iWO^OWtMO^M^tdt 

8@fiayS)T*j£tt* r^jpg^zixfa-^ 77h7i7j <h LZ\ ctiSf rti^O^SK 
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fi£oTtfHS3"*U =7^^>XitlT^t a &%m*s f£Ma'f3 FAR DFARS 



FCC (Dil*«J 

FCC Part 15 [Z'&^TtX h£*U ClassB 7 s JZl\&W.oy&\mz?£9&?%> 

mzttvrctbiz&MttvT'To coMtt, aawismox*;!/^-*^ abb, sti* 
• gffl«ij^*nT^*ti©tttS!ifl!)iHia±a)=i>-fe> uzmmzmmtZo 



*J** DOC <D*JE*iJ 

EMC Class B ©gfl=*3Sfc LTVSfo 
Conforme a la classe B des normes canadiennes de compatibility electromagnetique (CEM). 

vcci IKS*) 

VCCI <7^XBm°a 



This equipment is in the Class B category information technology equipment based on the rules 
of Voluntary Control Council For Interference by Information Technology Equipment 
(VCCI). Although aimed for residential area operation, radio interference may be caused when 
used near a radio or TV receiver.Read the instructions for correct operation. 

um<o emi mm 



A^°fLH^(B^7|7|) 

oi 7i7i^ rj|<a°£°^ ^ 7i 

4= Si^L^K 
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mm-ks>wms>m<Dmm®% • mmum-ty*- (cdrh) a, 1976 ^ s ^ 1 BJ-mKHii 
M&£mt±%(DHHS)mmv±mmmM>£?T. rciass u u— y-m&iiLTW&znT^ 



{b¥1Wt* a 'tsV y '5 ( bi—l&l* ) KHf^ft^lfcJlW^ttT-^i/- h (MSDS) * 
A#t"i>tca, HP LaserJet (D+t^^-f S legit" 5 Web h ( www.hp.com/go/msds £tclt 
www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety ) ££'11 < /£<3Fl/\, 

Luokan 1 laserlaite 
Klass 1 Laser Apparat 

HP LaserJet 9040/9050, 9040n/9050n, 9040dn/9050dn 
laserkirjoitin on kayttajan kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. 

Normaalissa kaytossa kirjoittimen suojakotelointi estaa lasersateen paasyn laitteen ulkopuolelle. 
Laitteen turvallisuusluokka on maaritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti. 
Varoitus! 

Laitteen kayttaminen muulla kuin kayttoohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa kayttajan 

turvallisuusluokan 1 ylittavalle nakymattomalle lasersateilylle. 

Varning! 

Om apparaten anvands pa annat satt an i bruksanvisning specificerats, kan anvandaren utsattas 
for osynlig laserstralning, som overskrider gransen for laserklass 1. 

HUOLTO 

HP LaserJet 9040/9050, 9040n/9050n, 9040dn/9050dn 

-kirjoittimen sisalla ei ole kayttajan huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa 
ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilo.Tallaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota 
variainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita kayttajan kasikirjassa lueteltuja, 
kayttajan tehtavaksi tarkoitettuja yllapitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistybkaluja. 
Vara! 

Mikali kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina nakymattomalle lasersateilylle laitteen ollessa 

toiminnassa. Ala katso sateeseen. 

Varning! 

Om laserprinterns skyddsholje oppnas da apparaten ar i funktion, utsattas anvandaren for 
osynlig laserstralning. Betrakta ej stralen.Tiedot laitteessa kaytettavan laserdiodin 
sateilyominaisuuksista: 

Aallonpituus 775-795 nm 
Teho 5 mW 
Luokan 3B laser 
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translation 

Please use the attached power cord. 

The attached power cord is not allowed to use with other product. 
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ISO/IEC Guide 22 fccfctf EN 45014 lcSr5< 

Sis#^ ^ Hewlett-Packard Company 

tiisff tDF/fSift : 1 1 31 1 Chinden Boulevard 

Boise, Idaho 83714-1021, USA 

M°n%i : HP LaserJet 9040/9050 7" U > £ 

*7~> a XDiilS h L"f <D 2000 felR^ffi h U-T (C8531A) Z^ts 

BOISB-0403-00 

ay: t^T 

££14 : IEC 60950:1999 / EN60950: 2000 

IEC 60825-1 :1993+A1+A2 / EN 60825-1 :1994+A1 1+A2 (Class 1 U— +f— /LED ii n n 0 ) 
GB4943-2001 

EMC : CISPR 22:1 997 / EN 55022:1 998 - Class B 1) 

EN 61000-3-2:2000 
EN 61000-3-3:1995 +A1 :2001 
EN 55024:1 998/A1 :2001 

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B 2> / ICES-003, Issue 4 
GB9254-1998, GB1 7625. 1-2003 



MalJcDSSp?,^ EMC Directive 89/336/EEC fccfctf Low Voltage Directive 73/23/EEC izmULZ&V. CE ^-?^#rFRj£nTl^$"to 

1) *g n a p(*. Hewlett-Packard /\°-V^-/U =l>t°iL-2 ^XrA^iffl L/c-flS^&fiJfT'T 1 *. h^T'To 

2) CCDx/WXtt, FCC*ISiJ©Part15lC2iS!lLT^Sro Sfiptt* 2 OW^mc^^TKl^LSTo 

(1) z(D?iU7.[z&^z^mummmtt\%m^ts.^z.t, (2) ^^teK^ii^c-rRjt^ss^jspfs^ii'ropw^ 

Boise, Idaho USA 
2004^ 10^ 26 B 

X 'J T'OfeHlAnfo-Sft • Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia 

3-P'y /iCDtSffl^-£toi±% ■ mfVCO Hewlett-Packard SStE / tt— <c7,MMPll. S/cli Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ-TRE / Standards Europe, 
Herrenberger StraRe 140, D-71034 Boblingen (FAX: +49-7031-14-3143) 

KmoiSfHSVatoitft : HfiflMSW S#. Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015 ( ^li : 208-396-6000) 
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: Hewlett-Packard Company 




Sjjt#<DF/rfiJtt : Montemorelos 299 

Guadalajara Jalisco, 45060 Mexico 








Hp d d£ : HP LaserJet 9040/9050 -> U -X 7'J >2ftJS<Dtt±tfT-?-fe+f U 




tf Jbif : C8084A. C8085A, C8088A, C8088B, Q5693A, Q5710A 
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: IEC 60950:1999 / EN60950:2000 




EMC : CISPR 22:1997 /EN 55022:1998 -Class A 1 




EN 61000-3-2:2000 




EN 61000-3-3:1995 /A1 




EN 55024:1 998/A1 :2001 




FCC Title 47 CFR, Part 15 Class A / ICES-003, Issue 4 




if £fff$i : 




aB&''J!3nnl'3\ bMU Directive oy/ooo/bbu dbd; Cr Low voltage Directive /3/^o/bbO l«-^PB!!;U C3b y> Ob < — 




1) *Sq°ttv Hewlett-Packard M°-V^;l/ =l> ->X7/4?fffl Lfc-ftSilKl&tifiET-xX r-;£&T"f <, 




2) CCDx/KXtt, FCC*jt$ij£DPart15(C2iMLT^£-fo MkSttt, 2 -0<D^mm-oTm\%L^t a 




(2) ^mvfomtt3\zmz?^m^&%nmmKE<DBW*%u?z>o 




r«S:*Sn n a tt. Class A i 0 D „7'|-„ ^)ST©^ffllcfc^T, ^^tfUHT^^Sft^ J 




Guadalajara, Jalisco, Mexico 
2003 ^ 1 £ 30 B 








X U 7 7 ©feFo%^-nto-ti7 l c : Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia 


/i(»tsffl^-£ti-\t9b : US l J © Hewlett-Packard ISsS / tr- t£7.#SfifK Sfd* Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ-TRE / Standards Europe, 
Herrenberger StraBe 140, D-71034 Boblingen (FAX: +49-7031-14-3143) 


%m<DfSffl^-£fc>-&% : Hq^BttSf g=g, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015 ( Mti 


: 208-396-6000) 
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HP LaserJet 9040/9050 : 




© 2005 Copyright Hewlett-Packard 
Development Company, L.P. 

xi^ggoii °|5|| g^a n\s\t[n 
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Microsoft®, Windows®, Windows NT 
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S|A|-°| Ahi°J 4= SIhL|C|. 
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HP LaserJet 9040/9050 =£!EH! ^°J^ 2^MM £[A r ^L|q- . 0| ^E-\^ q-s^ ^ 0 | ^| 
HP LaserJet 9040/9050 =gJEi 

HP LaserJet 9040/9050 =E|E| ( X-||g ^1 Q7697A/Q3721 A) - 64MB RAM, °JiH 7|£ , 
500 PH §A|^27H . 



HP LaserJet 9040/9050 S MI^?-|ao)| 01 0 , EIO 7 r H ( £jqA r ot j • ; g-sj-gji & 
M ^ ■ 



HP LaserJet 9040n/9050n = =]E1 

HP LaserJet 9040n/9050n = i!E| ( 0^ Q7698A/C3722A) - 128MB RAM, cflS 0±H 

500 PH gX|«r2 7H , 100 OH q^ §*lt[ 1 ?H ( 1 7H ), HP LH&l Jetdirect A]^ . 

HP LaserJet 9040dn/9050dn = =]E1 

HP LaserJet 9040dn/9050dn ( 0 2 Q7699A/C3723A) - 128MB RAM, qi§ 0±H 7|^ , 

500 PH gx|^27H JOOPH g*ltM ?H (§*ltM 7H ), HPMI&l Jetdirect ^sj^ A^tH , 



z| ^Ai q s. a| a . 

• JE£!E| I§ Ai|7i 1-4 0711 

• HEIEI'M*! 5-13 0711 

• °J±H ^^^?I|CH g*| 14 07j| 

• = Sj-oj 15 071| 



Si ! ^E!&Pr ^7-J^H^#0|q = £Ahg g| 7 | o|gy Ai M | A ^ 0 | oy^ ^ 0 | # ^ 
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m\ £21 

911x79mm( ?J0| )x1036mm( £0| )[36x31in.( Q0\ )x41in.( £0| )] 

±§*H *1P1 £11 t^fi 

a& #x^|Ai #a^q Jt£MI# £jo]| , i& £W 4§MS i^l e. 

o\\M = e!E|##oi Si £ZJ-o| o[(>|o^ ^u|dk i§ £W g?io| 3.1m(10ft.) o|# Eioiof 
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HP LaserJet 9040/9050 HE! El ( °l E£ ^| S E£ ) 
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Sfl&§?iO|Jl, 2705mm 9*1 S micny iq fflfi gZtSM c-K 5ZJ-o| 3 ^5? 

HP LaserJet 9040/9050 2| £|r-H ( , %T\lk 4, 1 0| So ) 



= ajEl M*\ Q± 



• s^oi e&^u ess- 5 ( 

#2| S r «J °t#o| 5 



15A S|S , 220V HI : 8A S|S ) 

• #m 20% - 80% ei s 

• ^^0| 10 0 C-32.5 0 C(50 0 F-91°F)oj 5 



= £]El^7||(^Ea|x|xl|Sl|) 

• HP LaserJet 9040/9050 =HE| : 63.5kg(140lb) 

• HP LaserJet 9040n/9050n = E!E| : 69.4kg(1 53lb) 

• HP LaserJet 9040dn/9050dn =HE| : 76.2kg(168lb) 
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(0| Ahg^gAi ) 



HP LaserJet 9040n/9050n =^!&ib gxltf 1 ^ HP Jetdirect A^ l=H ( ZLH ) 

HP LaserJet 9040dn/9050dn ^&!&]^ §^IS" 1 , HP Lft%% Jetdirect A] Hi ( ZLg ohs. ^ 

SjgojiH &x| (^#ajA| £g)7HMI *1l£iMct. 
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4 B7|| LH" ±S*H Wi 



§o| SI-h-M . o| e] & l(| if ; u| 3.3m a xiph of h=! e| 7f *1| q s 



1 H^E| 10 0|| Slb^t^ E||0|=# H|H*|-Oj t^|L^E|^g^2h#^#H^^pH 

2 I? #^ g*l?M|Ai E||0|^S m| CH Mli X|| 01 & D|^#B||0|0||Ai H|y# ^L^A| 

3 EOi# «i I§ E||0|^S £EH^ &0^7j ^Xi i§§ g-*| ( = HE| £*||0|| 

^1 ^)»*W^a|£.o| e|| B||tH7h S-^ ?|x|0|| SioioftfMDK 
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4 §A|## «i ^%AH E||0|=# HH| 0| L-H » &°-fe|A|fi . 

5 soil 11 °^ s& | g«^?^a|x| s|| tH oil °Xt e||o|h1 

[D|| Oi L|| Aj A| 2. . E g £0i S £ o Aj A | £ . 



3L§MI# H¥ a^5«^A|2. . ^EH# ^A| H&^nfl Ifl*.^ 2i£Mc+. 
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0| ^|fe 2f63.5kg(140lb) £IM^. ^0|LJ = HE| 5|7| ?|^A| M| A^0| 

*1lg@ g*| A| £2. . -^j °§ Ap |- CD-ROM oil §ch 2i# 4= SIsM^. 



^S^Ai #a U-Tfll §a £x| ( 0|| : Dp|^ E|L|A^ , 3,000 m , 3,000 n« — 

/^E||0|#&| ,8&^eS)S^S&g^,^#^Ai^oia &*l • 

^X|^AjA|S . 

^#^Ai^ *M A||g^! ^°§AiS g-£*tes|A|£ . ^^Ai7h CD-ROM 0|| §CH ^ 




^*|& ^ 0| A|-§ ^°§Ai# D[A| ^i^Oj HEi&l Eh7||# . 
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^x|^A|£. 7^01| ^9}#3¥, P^S ?MtH » £[^0|| 




fcJJ , MS^OOAi 7^ E |x| S « cgTfl #m|£|A|£ . 

7^B|X|S3-5^ 0|Ah CH| i#A|7|X| A| 3. . 7^S| X| S =0 B| 
Hl-^OII 



o ^ 
^A|£ 



•71. 



^ X| 7|| ^AjA|^ . 
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0| IXH nj- 7^a|A|S SH-fe!A|S. . 

= sens ch-^a|s. . 

3\tt\m LHB| <gg ?|X|0|| i°AjA|S . 
7|-^B|A| 2^#S7|- 7^a|A|# S°A|A|^ . 3}# 

tt —ti tt 31 i- I ^ — i I — i I — i I i — ;=■ — ill— — il tI P TTI — i / — i =1 I -T- 1 ~~ r~ \ ~r~r "5l i — I 



S7|- 7^| 7|£^ 7^e.|x|# »J1 ( a| ) = ti&| 

i§qo)| °^£|A|£ . 7^a|A|# H^!E| oj-o^ t§77|-A| ^CH g£ 



T" 

7^B| X | oho|| £h7j eh 0 | 9i^L|CK7FEa|X|S-yx|^i =&jEHS7^ 
&SJ io| x^o^ [ti|cHgL|DK 10| [tj|0H A|°lAi * s 4^ 

01 H7j| ^L|DK0| ^gg7^B|A|gA^-^x|ghg^0||eh^L|DK 
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SI ^|0|## Afg^q H=!E|#SSE|oil Sl^PH^HPJetdirect =^ A^S Ahg^KH 
M|e^|30|| 2i^u|DK 

^aiE-tOil HP Jetdirect = im A-jopf §^E|CH °ib 3° , ^|0|M# 10/100TX 

rj-45) ?H y| eh o]| 21 W ^ 2I£M ^ . i& , HP JetLink ?^ eh § ^ y| Ep|- 
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si mm eh 

HUNS a^E|0|| 0^*FBjg SI ^|0|MS AhS*^A|£ . 

IEEE-1284 o t o h o ,: B § SI ^|0|## Af-g^g £!£|£# ^ 2|£L|D|- . o|B|e SI ?i|0| 

#0|| 'IEEE-1284' 7} £-7\Z\0\ %l£M^. IEEE-1284 ^|0|MS H^Ol HglE|S| 7|^# 

2 SI ?i|0|## E^Ei SS 3Leo|| gH^A|^.^|0|##^l#q 



no\M*}x\?\ # &# 3^ , S^E ^|0|## MgtlJL 

Sj-oj 5^ A| 2. . 




3 ?1I o| m°\ ^ ^# S #&l 2| §H g ^ ^ N oil £ o m A | s . 
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om 1 ^ 10/1 OOTX L1|eoj h (Hp LaserJet 9040n/9050n % 
HP LaserJet 9040dn/9050dn) 0|| EH 

RJ-45?HMEHS MgtM HgiEU o\d\^\ lO/100Base-TXMI^?-|aoi| 21 m nr SlwM^. 
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^^loiSi&^W §o| Slfe £^|o|^ H^3|g i>o| ^ 
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£t^B||0|# 
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^§o|i_| ofm #*ll 



|Ai ^ bh oil Ai aM| of l-H 



xiioithoii AH ^tHB||0|5 §Bj £°£|A|£ . ^tH B)| o| °t ^# Ai|CH& 
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op|o||Aib£S i£0l ^go|| qsH ^g^Mct. 

3E «fg 



1 £!S l£i = £|E-|^ AC £^^0|| ^o-fe!A|S . 



110V HI 0l| b S§ 15A 220V HlOllfe 15A 

fc! A| 2. . 



eoi| <>H m|A|xp^x|E|g , A EEb T1^§^CH 5H& 

<yoiH oi^th * ^jf b^£!A|s . Hg!E| oilioi i§i_|-<g xi| o| 

Oil CHI A| X|^f- L|-E|-y-L| Df- . 



= £|E| ~p" tJ ¥ *llt Sii ^110151- m|A|A| ^019 5||g- ^OiH 
&%Hk*r 9iw^[.no\^0\\ <Q^0\ HA|@ * 60^ £}0|| ^0H# 

H£!Ejjfl CCHPI-Clh °J^0| 7||^ iA|3L|DK 



3 ^ & EH CH| 3,000 OH — Ell o I S &] / — EH (£c ^£H?1 , H|L| 
AH ) 9J/££b §A| *M7^*| @ 3^,^ HA|#0| ^ oifeX| 
SfoJ^A|A|H . ^ SA|^0| ^ X| X| o±JL HA|#0| &^0| 
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-loBTii xflomeioi^ 



A|£. . 

2j01 ^ gfg 

1 =i! Ell- H£|A|2. . 

2 H5JE]# ?=|AjA|S . 

3 miaa| gs M |Ah 0 | a|^i 7|q-E|^A|£. 

4 ^|^1MA|2. 

5 ¥^ no\E b.M^o\ a^7^x|g ^o||Ai il\\^M£. 

6 A Sfe TiA[g^ol ^ (Configure Device) °^ o|§*(- * ^-f ^sai A | S 

7 Alb Tl^rg^^l^ 4^ (System Setup) °^ 0|§*h * ^sajaIS . 

8 Aib Ti Afg^-CH <£o] (Language) S 0|=£t * ^ sAj A |i . 

9 Alb Ti4S^ SH&eJOjSOls&^v^^ifS^Alfi. 

EH?|0| , xflSOi , &)A|O r Oi , *J7R]01 , #^HCH 7|£ 7|S A||E7^g-ojcH^ 

S^EU , 7| B|- £jCH-S ^q^g 7|£ 7|2E A1| E 7 f PC . 8 ^ ^^EjL|^ . 
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11 B7|| gXlIM 0\\ g*| g7| 





g*IS 1 c HP LaserJet 9040n/9050n §y HP LaserJet 9040dn/9050dn 
H N CHI b 7 1 £ *| o ^ xil § E|i H P Lase rJet 9040/9050 = E! E| Oil b 4d 

<^7|CH|Aib A4£Eb B||Ej H7| §A|# Sb ^go|| qsH ^gSM^. 
7|EFH7| g# ^§ r b ^Sb CD-ROM CH| s&] °[b 



g^PHi 4 s 2i°H^ §A|^ 1 0|| A-j nil «A| D[ 

Aj_a . 

g*IU 1 oil g*i 



Al 



§A|*M b ^3 §A|^o^s - a7 | g X | ioo&om^^io^s 

^#^Si^MCt.O| ^E!EH0||AibgX|Sl(7|^gA|^)CH|Ai 7 r & 

gxi ojiHgqq.. 7|b S3^b|E Af-g ^ahs §58^ 

A|2 . 



r0|| ^7|| ojiH 
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gX|tM ^gA|^0||A| 
IS, A r §A^o| a7 | g X | ,7|E r gA| 

M ^. 

1 gx|*M # CH4!A|S . 

2 2!4||E#?I£*HIIZ! 7 r &^a|7r ^EJNCHI fflAi §o| 7 r E^ A4 

£Eb B|| E-H g*IS y °^JA|S . 

3 §A| DlP|CH| #W |2 §A|7 r ^A|A| °>7H| §A| i§S r 

4 i§q°| 1 0|-a||0|| §Ap r SOprH §X| c|p|7f *|*D HA| 

^§ L ^I &b*l ^e!*h^A|a. 



A3, 11x17, 7|Ef7J §A|CH| ^i^rbS^, §*IS%S&§ i^A| 
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12 EFTfl gX|g- 2 9\ gX|g- 3 0\\ gX| g7| 
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^ miosis oj4H^ =0E|7h#Hh=7ii ateis^ 2*0 ML 

1 ^S^ = £|A|£. 

2 A £fe Tt Mai o|^*h * ^s^ A | S 

^ nil 0| x| 7f oj *H § M ^ . HP Jetdirect H=! ^ A-j ap|- -id *| E| oj °i ° E HP Jetdirect Ml ^?-| a 
fl|0|7c|£ emmq. 

otg g.*| ] # , ^qA^oi 3^ , ui|0|x|S °JiH^oi ^ x| @ 5°^ 

= i!E|oiiAi xis^ib 7pi ?i ^^m se.^ mi^t ig# ei^h^A^ . 
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0| ^EHb £]*H ±^^\0}7{ ^0} SibCD-ROMOl %m\ *1I^M^r. 7|^g 
Ahg^B|g 0| CD-ROM 01| °|b H^lEl HBtO|^l ^^|g(|of *J-L| C[ . 

CD-ROM H5|0l J=L# A^jh ^ ?A ¥ . www.hp.com/support/li9050 H9040 CHI A-j oi±H A|^aj 
£ = ^.9I|01# q.^^H5^A|a . Windows aSN t^oii n|-ah =E!E| ^HH¥||CH°| 
niyss5H ojEiyi #EH7M r § °}e-\^o\\M £ = ^?I|ch# ^se| ^ Si 

UNIX®(HP-UX, Sun Solaris) Ml ^a§ = gx| ±B. ^\0\t 
www.hp.com/support/net printing CHI A-j D^^Hffl- SisM ^r . 

AMItf LH §•§ HP X|S eiLHAiS ^s^A|a . 



Windows 2J±H ^Hm?||0i ±3*1 

CH 7| o|| Aib Windows eJiH ^^|CH# -^x|^b £> h So|| m§H -yStJ-M t|- . ojifl ^ = ^?-l|CHb 
Microsoft® Windows® 9X, Windows NT® 4.0, Windows 2000, Windows Me, Windows XP, 
Windows Server 2003 ^0|| AJ A|-§^ ^ °l£L| d|- . 

2 CD-ROM HE. r O|HO|| CD-ROM § £ ° & A| £ . g ftE| ^0|| cr|a|-^x| =^ZLiyo| X r § 

^ ai^Mct. A r §°^ ^^eiai , Aisrmi^oiiAi ^iss^=^ais. 

x:setup(Xb CD-ROM HE. r O|JfL £Af°J ) a ojag^ sto|§ -saja|£ . 

3 US&I SrSO|| LfEMfe A|A|A r *K)|| ^s^ A | S _ 



Macintosh °J£H M?J|0-| 

CH 7| o|| Aib Macintosh ^iH £ = H$||o|S <§d*l*fe IJHofl P|s|| ^g&Mq-.eim ^^3|CHb 
Macintosh OS 7.5 O|#0||Ai A^§# ^ 2i£Mc+ . 

OS 8.6 - 9.2 0\\M Macintosh °J£H M*\ 

1 M| eoj^ ?||o|M^ HP Jetdirect A-jojSF Ml^?-|a gi^AjA|S . 

2 CD-ROM HE. r O|HO|| CD-ROM §■ aoAj A |^ CD-ROM Hl^ A^°^ ^SUM^r . A r § 

s>°g HH^go||Ai cd-rom o^|^# ^ a oj^^ai o^o|^# ^ 
a ^saja|£ . o| ofo|^£ CD-ROM 2| Installed <?HCH > (< yen > £ §H & £ cH°j ) 
oil SisM^r. 01IS SCH Installer/English #c| CHI b = S&| ^H?|(H °l^#&| 0|-0|s£CH 

3 US&I S^O|| ME|Mb A|A|AHhO|| CC^s^ A | S 

4 (A|s^q^a):#gHSZia :^i£|E| #d|0|| Apple Desktop Printer Utility S^S^r 
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= £]E1 (AppleTalk) S¥Sb = £JA|£. 

Apple Talk «0)| °ib . 

=^jUMI^oi|Ai 7|gHE!El^§Sb = ^A|^. 
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q|h_^ i H^Eh^gon 0|-0| -g-0| J±A|t1| l_| C[ . =&j e n|| y ° H<= = SZLiy°| 

Mac OS 10.1 0\£Q\\M Macintosh °J£H £=e°||01 hjw 

1 M|Eoj a ?)|o|#s HP Jetdirect 59 B Ai tH 2h M|H?-|3 5tH# g^^Aia . 

2 CD-ROM 55EfO|^0|| CD-ROM S a oaj A |£ CD-ROM Dl! x[§£S HHM^. 
°^ °>°g H^SFS0||Ai CD-ROM OfO|^# ^ £ ^ = :H °J^S&| 0^|a§ <= 
a ^s^!A|s . o| o|-o|58 CD-ROM 2| Installed E 01 > #3 (< °jo| > b §H & °jCH°j ) 
oil SlsMc+.oiHSCH Installer/English o|| b 559 ^H^SIIOj ej^s^ o\o\^^o] 

3 HP LaserJet Installers #q S ¥ S ¥ = £1 >M S . 

4 SSN SrSO|| L^Lfe AIAIAUMI [^saja|S . 

5 SHS-pj&|o| OJ^gaj 0|-0|S§ i= y -saja|£. 

6 SS&I *r= 55B^o|HO||Ai , , ^I|a|E| , Print Center S x r 3ll q s ¥ B ¥H 
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7 =£!E1 *7 r S ¥ = ^A|S . 

8 OS X 10.1 2\ OS X 10.2 2| 21 ^S££ AppleTalk 9.\ Rendezvous S £1 ^ H 2. . 

9 559&I 0|g# AjEH§|-AjA|^ . 

10 =E!E1 ¥ = HM2. . 

11 £Aia|o||Ai £K7| &iBSM&l Print Center # &H£|A|£. 
Macintosh aSN^I SI 5^^ =9BHS H r ^ SIS 4 s SiwM^ . 
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15EF7II =s]El M*\ ^21 



HgjEi ^jt| t^°j gjg 

1 S^rfe ^^niys 0|AJA|S . zj-Bth ^Ai# S^L-r ^^A|a . 

2 5H£H^nio||Ai , °J£H S1S^^a|£ . 

3 HP LaserJet 9040 Sfe HP LaserJet 9050 S H E| S £! ^ A| 2. . 

4 =£!N 0|g0| §H|-^ L|-E|-L|-^X| S(-oj^A|£ . 

5 bAi» ei4H^A|£. 

bAi7 r #H r ^ e]*HE|*l g*| 51 Sfe!*hfe|A|S. . X r W A r g <§iS*IS 

— N CHI PI & ApAjl *h L_H §c CD-ROM 0|| §C>| SibArg-ySAiS^i^r^Aia.HP i 7 -^ X|S 
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Hewlett-Packard SgAi 

hp*||# a#7|z.h 

HP LaserJet 9040/9050, 9040n/9050n, 1 H ( gg- ) 
9040dn/9050dn 



2 HPbHP^ = ^^|CHSXl|q^A^*h^^Oi|^Xl|g^o,^^« EH Ah 7 | 7|Z[=e.m 
^Hai4fl|5 2fgs| IS°^°J5| Hani! ^ £niPH^*W Bt#3iei#£lS 
A^x^|7i| a^L|D r . hp b a# ?m o|&ISf §*l^b g° o|eh&1& 
°^ ^ hszi|h ggo| iy^E|x| °>b ±H^?||oil h&sh h^M^I. 

3 HP b HP*1IM Alg §0i| »§o| #EfE|7iLf £#7l IWr*l °>b^U ShM^ . 
HP 71 * 1 & a| aj l(] oil a= a^oii cq-ah xi| MS ^ej upn q- h*|| # ^ gib 3 ^<=HI b m # 
Algxlb xi| ms =a| yy^oH 7R§gf^§ 4= Si^M^ . 

4 HP*1|Mb£!*1IM4^0| ^b^»g^MSsm^USi^L^A| §£^^§E|2i#^ 

5 a# 7|£g *||f§ °i£iJ ab HP7F^*|^g^^*m^E| A|^aL|DK ^ajo| n\m 

oj E qj 30 qj 0 | *^ 7||Sj5^i_+ <37|t[ 3¥ , a# 7IZJ-S °J£SJ^e| 31 

6 (1)¥^l§PHL-rS#b&^^]M^Sb^ ,(2)HP§MO| 0 r t! ^HM?|CH , °J EH m| 
0\± , , r^flf A r g , (3) °0 £Eb , (4) *1I# Al°t0i| mx| °>b ] 

(5) §J #x|fi^#°^e]5H ^^l^oiib £ a# M%^o\ *\%z\x\ 

SfwM q. 

7 SA|SO| ^g^bS?|01|Ai Ah 7 | S# A^^S|#A^AhOiM|e>^gEU,CH[Di^D^ 

b , #1 , m% ^^o\\ #oi| q§n ch ^ *j- ^a|*| a§ a^ 

8 HPb^ W Hi SB UH^A^0|| DHSHAib $300,000 21 UH# m# *1I Soil aims iy*1l 
^oh gaoiA^ ti^ziji #n Efe Ai^oii q§HAib &m ais £Roj|AH §H & 

hi^°i sh^oi hp*hm°i i^i &eoi °icib&asLns g^on^mi^i 

M ^. 

9 SX|SO| ^§^lb S?|0l|Ai ^ a# Ai01| 7|#£ a#Ai^b A r gXl0iM|£} *g£|b 
° ^ *h 5[gjL|D r . Ah 7 | Al^S X1| 2| ^iJlb CH CD| t} 3 ^0i| £ HP LI HP S S 9 AH| b 7\\ 2f 0| Ll 

SS S ?l S HI 7| El CH rn *h ?! oj o s oj sH ^ & m 0| EH Ah^ ^ g ^ _ _ Y ^ , 
^Hl^ ( 0|oiO|U|- D||0|EHO| ^ i^)H|^SSm&7|ElE|5H0l| q sH Ol^BH fij oj 0 | 

M Ll. 

10 &s#AHoi| a^B a# Ai^bs^o^^g£|bS^S^|a|^Ub^|2| ,xiis,^f 
^Si°ol £*1IS&PH0i| ^gtlbl^S^ ^aioil ¥7l£lbLH§°JL|cK 
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mu % o\w- mu\± 

• SI fi# §tt ^h-^°-ll CH HP A|§ AjH|^ AI]E| a|S -yi eh CH| 
£2|Ste|A[a. 

• SI a# o|*o]| =b(eh ^h = ?||CH7h 2§ys? , hp ^a|s^ 7i|°fA-|4 
HPSupportPackOI 51 og ^| ^CHI °§A|EI AiH|^S °|£|^A|£. 

• HP ^A|M^ 7j| ofA-m HPSupportPackOI gAfe^HPAlS Aj {IE|L|- *|g #Ie|o|| 



HP LaserJet = £]E1M A r Ss r aiS5 HP A1b|^M 

SPIMg HP SupportPack § H^H HP ^-H?J|oi X1|#^ HP LHS "S^r*! S#AiH|^ 
A1d|±i : 4= Sl^L|c|-.*h = ?||oi ^A|a^7|^HP^I# ^jeJ^N 

31^ ^izh^ohojqct. jiajo hp xi| g ^oj^^^eh 90 1J o]m 

oil HP SupportPack §■ m 0[ f[L| q- . A>A1I E.H-H g£ 
www.hp.com/support/li9050 H9040 0||A-| ^ oi£i_|q-. 
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hp =a|Q|S Mu\± 



£M *m*\*\ % o\um ±m\ *\m *zm 

o\ HP*1lsq|fe S!3 Eb imo| SIMS a#^M^. 

o| s#£ (a) 7Hi , xpn^tpHLh 7| Eh xi| g , (b) ,^lt[ s# , 

a# AiH|^s g>°a|S £*ll°| m §• §y ^SS 3^KH xiigg ^^14 hp 

SA|S0| ^ g^b ^ CCi & HP M- HP ^^a^fe^otolL^S 

Ej-OiIE|eS!ei°S "2J , ^3 , ,143 ( 0|OIO|U|- Ci|0|E4o| £^ 

itO^HSiStMEf n( §H CHI q§H o[^& ^^o\ <&£l\c\ . 

b °l^3£! S3 ^siSHM ,^ieab^§^A| a^oj noil ^FJl|d|. 
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hp £=e$||<H a^|Ay± 

: £HMSI|01 A>gaU £!3Sf01 OJEH 7|#=! HP £=M$||01 E|0|*!!4: °f£.H)| SjggLl^ . 
0l7h JflM^ &DH£! 3^ , A^*| &g gi&sts ttfigfS ^ Sis 

HP 2^ ES| 7)|°f# ^§?,C[g E^|^^ot^o| SH&^^eoji^ A^^g^Oj 

HP ^ AmxMMI "oi^b 41=^°^ a^i^^b Bii mt&tmti .o\?\M •Mg , o\& 

3¥,#A| £ = H¥||01 4§X^b^§@ 5|CH 4gA^»^HH^OH^L|DK 

4i = H°-J|oio|| q*h^^^^xi^gHP£EbHPS^?jx^M| Si£M^. a^akm ^ojE 
s|-o|-yi4ib 4i = ^?-l|oio|| q*h x|2< EEb 4i^# "o^PIM- 4i = ^?l|CH2| ^e.\^ £j-nf| ti-^l-b 

3S2|P|^A| o>£ L |q. o| ^0|^l4i ot^h o|H_ hA | hp 1^9*11^ 8fl&3B|#M2^#^2i^ 

M ^. 

4: = ^?-l|0|o| ^A[ £Eb ^H^b =5j0m 4;HH¥||CH°| A|-gO|| 1^ 1*|-°1 

Oil &l^fe&M^.^^£Eb^^A|(^|bS^ 4=E ? |o^ 3hEH HbAj^^#S7|5H 

MsH SE£ sH^ . 

HP °l a^ Aig §21 oh 0 | ^heshojs f^^L|«?j^5«A! y IM^-. S¥ S3 S?l 

L-H 0|| Aj Xl|*h@ qOi^Ham^S^^gHP§°| 9H0|£7fe^L|DK nh, HP 0|| Ai fi^ 

^b 3¥ , ^oi^iiai £Eb^S^£HO|| mm ^g*h £M|7| # §£f xil^ot ^gq- . £ = 

E^|Oi *^0|| 5^0| iflSW e>#S¥0||b4i=Eo.|^ S ^^m^oH- U | DK 

^0|AH4:b 4^e?|0| °t£A| A^ ^sa L |DK 0| 3¥ , ^A^g H|^^ b^i S Hb 
ot^oj(^|^| X\^0[ &L|^ . °J^o]£ 2f£ S3 °^ b B|0|^4: °f£K>]| -§£|5H0f fhL| . 

E ^0|Ay4:Ot^ - o|d|A|^0| 01 § A|0||b , HPb M^m\n B|0|A^a § e S4S §lf^ 

2i^Mc+ . o\s.m%¥ , 4ii±E?-j|oi s A ^o ^o|H , 7|R£ 51 ^1 Eh Hb S E H— I 

SS^ci ^A| Ep|SHO|^L|D|. 

4: = H?|&| SbS ^A^ £E b 7H^# ^#^4 ^tfb 3§ HflO|| CCl-B-h 0|^O| 

^ 4i=eo||^ a ^ ojy x^o S 7 |) 50JMCI. DFARS 252.227-701 3(1 988 

ta 1 0 3 ), DFARS 252.21 1 -701 5(1 991 5 S ), DFARS 252.227-701 4(1 995 6 a ) 0|| b 
'#S§a^ 45eo|o| . =2 gA|E|0| 21 H , FAR 2.1 01 (a) OUb'^Sg °^ §A|E|Oi 

2i°Dj , FAR 52.227-1 9(1 987 ^ 6 1 ) 0||b '^l&@ 4i= ^?-||CH ' S. SA|£|CH oi^l|d|- . 

AfgAfb ^ 4i= eoj M ^ s h EH =AiO|| qsH , 5||g FAR IS0|L| DFARS 5g Sfe ^1l#0|| 

qtmpfif 4i=eoj M ^| otcHi sais ^aieha^u si^M^. 
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FCC 

£§H|baAH^ FCC 15 32| Bgqxn 9*1 7|b^l ^*^ r b 5°^ &9£IS[£ 
M ^ . o| 7| bb ^ x| « o|| *| § r b 3 ^ ^ ^rb ^ & sl-s oj r\ ^ . o|xj ^7)| 
5p| ?I^H 52JM"^.0| &*|b^d 0||L1X|S^^ , Ahg ^ H Jff ^SJ££S 

a|^o|| Hgm\ StMS^oHb^tf S£!0|| ^l&^s|i 0 J°§ 4 s 

°|£Mq . nam , s^oii gx^m ^a| z^e^ ^^x| &b^rb a§S Sl^M^r . 

S ^Hlb BW£, 1B||H|S 4^1 ^«&7JAj E mo ? | X | o>op^ 0|b 7 ii^?^S ^ 

5Sm^. Argxrb ^r^r l>b «JB£i zhanF b*1IS sfllS ^ Si^M^. 

• 4^ eJ-E|| L+2| Hh^^ o| *| : ; x y 5 g q 

• &H[2r4^7|°| 7Ha|# ■B&IU-M c|- . 

• & &u|2f 4^!7|# zj-zt q^ £*mo|| ^l&M^r. 

• §H&^ls ehnH^ ab £^|S/TV7|#^o)M| b2|s^A|a. 

HP °|§A|^ £o] oh 0 | =^E|1 a^*WM-7HS*|-S £ 7|7| Sf= ^*K>| 4^ 
2i^M Dp. 

xFfl|@ eiNfl|o|^?l|o|## AFgSHofFCC A3 ifWi ^tmM^r. 
?HLm DOC 

H L-m EMC B S fi^SOfl ^WSM ^ . 

Conforme a la classe B des normes canadiennes de compatibilite electromagnetique (CEM). 

VCCI ( US) 

VCCI B ^ Ai| ^ 



ccSIli. 1fftt*!i9KR«B;a»&a±ffi£]tta$ (VCCI) ox 



b 7|7|b VCCI (Voluntary Control Council For Interference by Information Technology 
Equipment) A3 cq-Bh B 9M7|# S^M^r. m 7 | 7 |^ ^ A|«0)|A| 

A^SSEioj oi X |d| EEbTV4^7| E^OflA] 3¥ Zhg^S OJ °fj 4^21 £ 

^SbsHS*|A|A^#gjoi a^A|s. 

*^ EMI fl^ 



Af#Xfo}LH^(B^7|7|) 

0| 7|7|^ £UW&5H g>5 7| 

4= XJSW. 
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□R ±!££|9R (FDA) 2|S 7|7| ^Afe (CDRH) b 1 976 £ 8 3 1 §J ¥&l ^ 

Biioixi 7.]\m\ tm^nm ^mm 22 si^mm. oro^ t^tib Hb*iiMoiib 

0| fl§0| 2|^£lS(SiL)Cf. £ H=|Elb 1968 &0\\ X1I3E S7H°>2S°| ^| S 

*fO|| II|-Et PR fi2 ^A|^ (DHHS) ^Aj H ^o|| 2|7H 1 ^ ^|0|Ai 

ElSisMM. £ — SNb as?i|o|^^2|^ §7Hs&S*l UfllEloi 2i°HS °^ A r g 

S ° — N L H nr ^ ^Aj 0 | ^#£|A| °>£L|q-. 



S|-« #1( 0|| : MM ) 0| ^HgO]| DHtf MieiSaTJ A^ (MSDS) b 

www.hp.com/go/msds www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety 0||A-j 

alio |xi flz* 

Luokan 1 laserlaite 
Klass 1 Laser Apparat 

HP LaserJet 9040/9050, 9040n/9050n, 9040dn/9050dn 
laserkirjoitin on kayttajan kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. 

Normaalissa kaytossa kirjoittimen suojakotelointi estaa lasersateen paasyn laitteen ulkopuolelle. 
Laitteen turvallisuusluokka on maaritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti. 
Varoitus! 

Laitteen kayttaminen muulla kuin kayttoohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa kayttajan 

turvallisuusluokan 1 ylittavalle nakymattomalle lasersateilylle. 

Varning! 

Om apparaten anvands pa annat satt an i bruksanvisning specificerats, kan anvandaren utsattas 
for osynlig laserstralning, som overskrider gransen for laserklass 1 . 

HUOLTO 

HP LaserJet 9040/9050, 9040n/9050n, 9040dn/9050dn 

-kirjoittimen sisalla ei ole kayttajan huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa 
ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilo. Tallaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota 
variainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita kayttajan kasikirjassa lueteltuja, 
kayttajan tehtavaksi tarkoitettuja yllapitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyokaluja. 
Vara! 

Mikali kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina nakymattomalle lasersateilylle laitteen ollessa 

toiminnassa. Ala katso sateeseen. 

Varning! 

Om laserprinterns skyddsholje oppnas da apparaten ar i funktion, utsattas anvandaren for 
osynlig laserstralning. Betrakta ej stralen. Tiedot laitteessa kaytettavan laserdiodin 
sateilyominaisuuksista: 

Aallonpituus 775-795 nm 
Teho 5 mW 
Luokan 3B laser 



174 =£|E| 



KOWW 



iJS 3E flZ* 



translation 

Please use the attached power cord. 

The attached power cord is not allowed to use with other product. 
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TL7I Ol^ AiOA 






ISO/IEC *IS 22 SI EN 45014 £|7i 






Xflsa*|| 0|M : Hewlett-Packard Company 






: 1 1 31 1 Chinden Boulevard 

Boise, Idaho 83714-1021, USA 






mm tie* m$s 






*fl§ 0 |H : HP LaserJet 9040/9050 H N 

2,000 PH gX|*f(C8531A)(-ysW°t) S*f 






flTifii SI 3 ' BOISB-0403-00 












cut AIM W^ofl ¥efs*§ ideJgJLl^ . 






°J-£j-y : IEC 60950:1 999 / EN60950: 2000 

IFP fiflflPR-l -1 <W3-i-A1 -i-A? / FN fiDRP^-l -1 0.0.4.4-AI 1 -i-APM 1:1 EHI 0 1 XH /I Fn Ml HI 1 
GB4943-2001 






EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1 998 n B 3 1) 






EN 61000-3-2:2000 






EN 61000-3-3:1995 +A1:2001 












FCC CFR *l| 47 S X|| 1 5 §■ B ^ 2> / ICES-003, X)| 4 ifl 






GB9254-1998, GB1 7625. 1-2003 












S *1|g£ EMC X|gj 89/336/EEC 5! ^1 S 73/23/EEC °| ifMI ^&S^=| o|0|| CtBf CE 0 r H# a, 1 


— SI- 0 * 

— 1 r a*. 


H L I t|- , 


1)^x11^0)1 lh»[ eii^e- hp PC °l j±£ ^o||Ai o|=ois^M^. 






2) S FCC xi| 15 tHHI ^IfSM^ . q-s ¥ 7hX| *f= nj-^-sHOf: lfL|D r . 






(1) S &*lir ^sHth 7i-a^» ^a?|x| gig ^ 01 o 0 ^ (2 ) a #Sfi»f aj-yg ^ 
iff ^S3t 9 If* yx| a^M^f . 




: ilfs r oi ojo|°| ^ 


3) sj^*h fl^ £lgn M-EH-IPI , £ xtigoii^ si x|gE|oi sioMq . °l Ssf sim 


o|S2 




2004 t5 10S 26 li 












s.^ : Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia 




: Hewlett-Packard 99 a-| u| ^ AfYrfc Sfe Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger StraRe 140, D-71034 
B6blingen( H| ^ : +49-7031-1 4-31 43) 


□ l^ : Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 1 5, Mail Stop 1 60, Boise, Idaho 83707-001 5( SS- 


: 208-396-6000) 
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ISO/IEC X| *J 22 9J EN 45014 °Pi 



Hewlett-Packard Company 



Montemorelos 299 

Guadalajara Jalisco, 45060 Mexico 




E|M*| (HP LaserJet 9040/9050 a|e|ze H^e) ) 
C8084A, C8085A, C8088A, C8088B, Q5693A, Q5710A 



o|^^ : IEC 60950:1999 / EN60950:2000 

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 nAu' 

EN 61000-3-2:2000 



EN 61000-3-3:1995/ A1 



EN 55024:1 998/A1 :2001 



FCC CFR H\ 47 S. A\ 15 IT A ^ / ICES-003, *l| 4 ill 
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mUMMMT HP LaserJet 9040/9050 EP3t$t ° *£3lft3l&*MIftT"F8liaflB 




It 



HP LaserJet 9040/9050 ED^# 

HP LaserJet 9040/9050 MW. ( £321% Q7697A/Q3721 A) tfyffi$Mft& 64 WH^7U0 (MB) 

nntt#9iiEita (ram) - ±mmmmm\dRmimmm 500 ssa^^n ° 

HP LaserJet 9040/9050 EP«ilgiIIIIit®M$tA / tttl] (EIO) ^BTSSS^fiS ° 




HP LaserJet 9040n/9050n EnHH 

HP LaserJet 9040n/9050n Ep&gg ( mSaM^, Q7698A/C8520A) ftjlli 

HT ^c^M^iJEniitg % fln@iirgtt 500 Si^EW^Eli - -im^tti 100 % 

Bia-^«AS HP Jetdirect $|EPffiH 0 



fflEfli^ 128 MB RAM » 

gjhmmm (1 imeie ) 




HP LaserJet 9040dn/9050dn EdSM 



HP LaserJet 9040dn/9050dn EP^^i ( £3ji% Q7699A/Q3723A) tt4UE£flt£' 1 28 MB RAM 

±M.wmviMt - mmmm 500 mmtfymw - 100 wf&^s^mf&m (1 imeie ) • 

HP Jetdirect 5!IBlM»l5lXHB»lii5iJBlHt# ( mmmmmv ) ° 



. SSls^Ptfcfl 

• 5|lfEp^« 



£4 



£4 



£4 



£4 



1-4 

5-13 

14 

15 



mm i 
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#m 1 . miMftMwzmmtomu 



91 1 x 790 ;S x 1 036 AMm (36 x 31 5^;S x 41 £Nm ) ° 

o hp mm&&%m&mmm'j>w& 3.1 ar. ^omx ) mse, uw.mm^mmun ° 
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HP LaserJet 9040/9050 EI^^RtT ( DINHH JUMiKH ) 
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2591 (102 ) ■ 

2705 'AM (106.5 %N ) WSPTIItU^g 1 



] 



CD S 

3 Iff 



2591 'AM (102 £fl^ ) WfetU(fttti*B 
2705 (106.5 ) &UEPT(fttU3li 




0 U B U 



o 

CO 
CT> 

» 
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o 

bo 



AWttaillB ( ESS 4 StiffiES 1 lEttE ) ft HP LaserJet 9040/9050 ( ttiftHIIIKIM ) Gl 
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15 A miE& ; §m 220 V «M, Sttiffi 

• ffiftilJt^ 20% M 80% 

• 10 t CM32.5°C(50 o FM91°F) 



• HP LaserJet 9040/9050 EP&gi : 63.5 ^Jf (1 40 if ) 

• HP LaserJet 9040n/9050n EPH^i : 69.4 '&Ff (1 53 & ) 

• HP LaserJet 9040dn/9050dn Ep&gl : 76.2 &-/f (1 68 ft ) 
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It HP LaserJet 9040n/9050n EP^IE^T 1 SfiffiEHttcA^ HP Jetdirect JiJEP^IflRS ( ) ° 

HP LaserJet 9040dn/9050dn EP^IE^T 1 HUES » SA5£ HP Jetdirect JiJfP^lflRS ( ) 
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simmmn ( mmmmmm ) 



1 mm^±^m^m 7 mn 

2 mmm 8 3sie 

3 9 EI0ffiH(2) 

4 BjS^IS 10 S^flilSif 

5 1 KIKE 11 UttttM 

6 «JftlUiK»($>JEP® 



12 Ettflji (lan) g&g 

(RJ-45) ( HP LaserJet 
9040n/9050n H 9040dn/ 
9050dn) 

13 ¥ftBHmmm% 

14 HP Jet-Link &&# 
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t © @ @5f 


■1 I 






' Oh 


s___m=*n_jj Q 


f 


i 

1 1 j 



4 fTHISE, *»WWafefi«WW, &M££±1&E° 
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5. 



*$imm±mm 63.5 (uo & ) ■ hp EMSH^Assbfn^m wa§f&iijs«w;&ii* 



ifcH RTI&£ CD-ROM ± ° 



it iamimmmmmm^mmmm (4 mnit / m 1 uikie ), -ests Titans ( ^mm 

mm - Rr«a 3,000 3ittttt£Bii * nr«a 3,000 mmmmm / mwm. 8 it rnzm m ), nat 



fll#HttW9J3HRtlttti£$gff£W ■ &HBRTtE£ CD-ROM ± ° 



190 EPH«t£§l 



ZHTW 




ZHTW 



ssph# 191 



*■ 6. nmmw 




as 

H^gttis^E ■ 

if 

7 ^±mi1l 
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*■ 7. mm^mmmt 



*W*«TOffl¥fT«»Jt«M«Jl, sKtefflilJtM HP Jetdirect 3IEPfiJ!K«&£m 



BIB 



§fi»lUISAjfc HP Jetdirect 5iJEP^flRSWfP^«l, "Tit® 10/100TX (RJ-45) itMiiff SSS&ft * 

nasi o MVMmm^mm hp jet-unk ° * 




(LAN) 
*gi§ (RJ-45) 



¥*T B MSI 



HP Jet-Link j 
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ilJgM Ethernet 10/100TX m$& ( fflJft HP LaserJet 9040n/9050n 
m HP LaserJet 9040dn/9050dn) 

in^mtmmmmm Ethernet 10/1 00TX m&, Mffiffl RJ-45 gggg ° 




iIJ£S Ethernet 10/100TX PES 

2 jMRftft&%&£3£ttiti$£H£A3£ HP Jetdirect JiJEP^flRS ° 

3 j|«ttttM^-ttitj£MIP9»itS4 ° 



£&EP5i«if(& 195 



4 ^mH^+»m±tfe+AgSiJ®tS ■ «t£§8WH¥i:ffi£gSiJ®8Lt ° 
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mWMM 197 



1 Mmwmmnw ■ 

2 m&ft&mm ° 

3 SaEPMHttftfttEtt it ■ 

5 aiaiStt ^ l:SJSSiJ®4RW=1@lSSS^!BJ5Eie, J*«*MS>^> 

6 ffiffl A T MBS Conf igure Device (Configure Device). v 

7 mm km J mm System Setup (System Setup), Mf££T ^ 

8 mm Am J mm^. Language (Language). MftST ^° 

9 ffiffl A m T iSBlMSlWW, MftST ^° 

iK^^iii, TOMftMUfc pc-8 0 
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HP LaserJet 9040n/9050n & HP LaserJet 9040dn/9050dn iSMPft 1 IX 
° HP LaserJet 9040/9050 WMM 1 KIKIE ° 



»fifr»&iy3i[H5r3IA A4 letter R^WlK3S ° ^»#WSB^AHag^ 
KffiRTMUSlffllSWWIKIII, ft#M CD-ROM *#H£ffl*gS ° 



ha 1 ytmm 

1 HMKE£-'IB^ttiettE. 100 »«*R7fWIR3!3t 

10 Ifit ° £E#3fcft 1 ««EE ( fl^EH ) *ttlMK3B ° ft#Hffiffl 

1 JTH 1 ttttlE - 

2 «A A4 Letter RTfWttW, JlilfflfiBl&tt, MgJIIEPft- 

3 mmmmmm, mmmmmmmmmm, m&m&msimm ° 

4 Mtt3iS£i*«5ltt"F£, M*£)B$g|Mtiga% ° 



&UII£ A3 R^t - 1 1 x 17 ^tKffi*att#±5lJBl, it&ttiiKIIiEttM 
MS1f ± ° 



SsA 1 S8EE 199 



*lgl2. HA 2 ttH 3 KJEIE 

O 







^tp^MftHsrSIA A4 letter Rttfyfm ° g»#^SS3IA#f 

KfteR^n^MatttwieM, m#m cd-rom * wteffliss ° 



3^>\ 2 jj^l^l 3 nn,i| 

1 fTH*SEMKff± ° 

2 ftTSWLhW3l^l5l»!it*fll (Y) J»»8iaS:£fciE«tM 

a 

5 H#ffiffl«4K£fft£&ffil^H Standard «|E ( in Letter ]£ A4), =f 

memtstmmmik standard . *mkibs, 

Custom ° 

6 $±&m o 

8 m&&m 1 s 7 wsaeamke ° 

















as 










°mi mm® 
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*ai3. mummw 



1 £T ^° 

2 ffiffl A T *§l MftST ^° 

3 mm Am j mmm nmm, mkwrt ^° 

mmm^mnmm ° $nllHP^$l£K7 HP Jetdirect SIQfiH, «^#^IEP HP Jetdirect 

mmw * 
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*ni4. smitrnm 



wmmmmtfi cd-rom ±mi%Tmmm ■ cd-rom ±kiep&mhi@3:, arts 

*njK&&£l$lX CD-ROM a^flttt, &W&Mj&JP9Mtt ( www.hp.com/support/lj9050 U9040 ) Tifc 

JiJfPKil ° Windows ftBifift&Jig, Ep^^fis^gjtwgsj^asn^'siw^ 

MKflftJ£tt^limViittlll!lli 0 

tT~ ffljfc UNIX® (HP-UX n Sun Solaris) flj^3M$£ttaiir&% 
www.hp.com/support/net printing Tt£ ° 

tt#n hp o 
SSI Windows j\\Emm 

^■MWU^tn^^^ Windows ?iJEPt£fl ° Microsoft® Windows® 9X^ Windows NT® 4.0 •> 
Windows 2000 * Windows Millennium (Me) * Windows XP R Windows Server 2003 

snails 

2 m CD-ROM MA CD-ROM = &ttMHffilBffl£, ftSSgsSTO^i ttfttT 0 

iPMstS^SBlUlfT, ft : £ 5ftfl636±ffi-T ° SA x: setup ( a* x & 

cd-rom ), mm-T ° 

Macintosh ^iJEPi^M 

^W&flflinlfiTSSI Macintosh 5iJEPt£f§ ° Macintosh OS 7.5 s£M8rJiS#£&&&ii ° 

£ Mac OS 8.6 m 9.2 Macintosh WMi 

1 #lg|f(&jl& HP Jetdirect 9J9ffiHMft]f &4 ° 

2 jK CD-ROM MA CD-ROM ° CD-ROM ;fH#iBfl^T ° £PH CD-ROM ft«fi£g 
ttftfT, MiISMT*M±Kl CD-ROM Hit, JfcMtfcST r £SlfM5tj Hit ° lfcH#te 
&J@Fll CD-ROM $ lnstaller/<language> fi^tf ( <language> mEi££#Jfge 
*ff ) ° ( 04 in : Installer/English «&3l*&£3l:fcJfcEP;£*S&l!M r^gg^ Hit ° ) 

3 SEMVHSMLhMttWiitf ° 

4 H«tttt ( SBHSlI ) «f W r ^m*®EP^^fflfM5tj : J8fflfM5t : &fflgjfcflS3g* ° 

5 ilSMT (AppleTalk) ° 

6 AppleTalk Ep^ilil#, ° 

7 jstf fPM. flc&SE-T ummm m ° 

8 £5UEP Jim*, S-T^fl^Ep^o 



£ Mac OS 10.1 mwmm*±&m Macintosh SUEIlifcfl 

1 mmm^mmmm hp jetdirect MwmmmM&m&m ° 
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2 m CD-ROM 1AX CD-ROM - CD-ROM JSMgfttMT ■ £aH CD-ROM ftHfiWS 
ttatT, M3lSMT*®±Kl CD-ROM Hft, Mftif £MT r £Stfl5tj Bit ■ JlkB1§te 

CD-ROM ftj lnstaller/<language> ( <language> Mtt£KWV£F ) ° 

(«d*P : Installer/English ff££&&£&JKEP£tt&ttti r £St*l5tj Bit ° ) 

3 ilSMT HP LaserJet SSISjfc ° 
5 ftSfWTflrlUMM SSISsfc lift ° 

7 s-t mmwmm ° 

8 £ OS X 1 0.1 AppleTalk M^HM, £ OS X 1 0.2 4-iItf Rendezvous iHl ° 

9 Stf EPM«H ■ 

10 m-Tmmtmfflt° 

11 ®-T^±^WISF^iSMWIi^ r ?iJEP4"6j ° 
Macintosh m^itm^m HSilSSEp^^i ° 



SS^llEPtfcfi 203 



2 iltf ° 

3 iiff HP LaserJet 9040 °E 9050 ilEP^^ ° 

5 ?iJEP£#° 

g«# ^mmsh&jnmm, m&m cd-rom ±wffiffliss ■ mmm hp MSfrfrmtittfi. 
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Hewlett-Packard ^RB£MEI 



HP JSi! 



HP LaserJet 9040/9050 
9040dn/9050dn 



9040n/9050n 



1 mmmm 



1 HP «ll«l5l±*gSWSBRrt, HP 5Ifl % Hf##tS#£W|8l#tJSSi±&*niSlE ° MEffiS 

2 £jEHt3:S#nEJH«ii*»T, HP«mtK±«saiiiRrt, hp «»#H#»#ijaflfcffli« 

3 hp 3£^f*iis n n pKi^ii^#ssam^^«it ° am hp mm&smtfimmptfkm&m^M 

5 f*gi^gSm±sms H ° B s^±s ( am^s hp s^kibs ) $B^&ftg ° an^mi'M 
mshp^pS^aWbI, s£jeH&a&3o^. i>j«@njK«£SEjt^Mfls 31 ^j&pn« 

6 *&®^Mmn&VLTJ%mffi i smtfymm ■■ (a) 7jHt$7]iflttigra&4 ; (b) hp 

» ^® * ; (c) ^mmmmmmim^ ; (d) s^^asjs^i 

fettflf a-Fft* ; (e) ff ^MiKiitf ° 

7 £^;£4^ttffKJtEHrt, ±a«@iliBfit-WW • ?Mlti^n9»il, HPW 

8 fm^&vttffia^tiw&jM&m, hp mmzmmmn 300,000 n5c3gjftitfl E &£!& 
mmm hp api.iisji^^^jibiitia 1 (m&m^mmmttmm-m ) ° 

• ( feKlf WsEif *4*I£ ) ; » €£"£gf6&mft ° 



• hp m^M^t hp saf^^i, tin 

hp mmmmmzm&mmm ° 



mm®® HP LaserJet En&fltlBSAffifflSfr ' HP S«T5U«»: 

iifii hp sam^s^ hp ^Msn/jra hp W5ctk£«@ ■ iw 
#w 90 ^rtjgs hp zmmsm ■ ssm&Jtiii, ft&ffi 

www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 ° 
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hp mmummm 



hp fanm&Mmmmmm - gpem, ummsmmmmm^, hp m&i±mmf$.&±)§. 
$ (c) -ttffifflsfjfi/*w«ai ° 

M&ii* hp ifi^ ° hp Brjiti#^Bif mmmmmm^, mmmmmm^T&mimw: ° 
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hp ttHffiffl«mm 

)±m : mmAtmmmmTvmmM hp mmmmmmwi ° mmntnmmmimm^mmmm 
tine ° sp*@5^s@asffiffljfi - ^pj^Miiittisjfi - ttmsaiisc ° jpsntBHia 

maw 

jit r iJ:fij ag*rat h» hp mnw,jjimmm ° &tiffift&*j£*&?&$wjti: r i^tij 

r ^fij **aflE^*«s*± ■ 
m±&mtmm% 

mmftM HP SSfFW, SlWiifJib r t£flj iitfJEffimJEfl^ ° ^xsmiE, *TPBh<j 

s^itmsiiiSBrt^^^f hp fflfFW ■ « hp mmmwim, mmti hp ^wn^rWJEffi 
^&£m£3ti#ttiJttffl. ° ****s*)itT r i^flj hUH@&£SIJ#, siWiffjib r 3£flj 

*■ 

llifjib n&fij n$, &MffiffiSWttitttt±offMi$, ®£«jib r iJ:ffj ( fijgflEfflM*#i 
Hit 

ion hp ff^asiigffifflg««^if Wffii5r-ii, hp ^±®#H£fflJi« ° fcjkns. 
mam* 

iiH&J&fiBSiJtgW 

* r 3£flj £ftWNIMttW&#££^ftAftftHBti ° £Sft|i!JISl£ffl , efflB#, lliiffllf 
;£M^, J»"effl^3& rffifflBII^flj ( in DFARS 252.227-7013 [1988 £ 10 ^ ] - DFARS 
252.21 1 -701 5 [1 991 £ 5 R ] DFARS 252.227-701 4 [1 995 £ 6 R ] tffiff^S ) aJtftfc r if it 
*#j ( iP FAR 2.101 (a) *0r£* ) sKftfc rSKfrMMffj ( iP FAR 52.227-19 [1987 ^ 

6 ^ ] *mmm ) ( iKffifai^^m^M^^^ ) ■ fronts r t^fij nj^BMim »k 
mmn*m&mftRmmm far is dfars hp mmwrn^m^mmmm ° 
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fcc mm 



immmmwmmm^ fcc mmmism^mm b mwummmmmm ° mmmm-^mm 
=fm ( wmmmmmm^mmm^nm ), mm&mmm$s.Tm-mm&mijfemm=F9 ■■ 

*M hp ill^jg»Sg£<£tti&H3£«g, Rri6Maffiffl#**S^JlkBa:fllW«l* ° 
&3S£tefflPiK~tf®MWft£ FCC £10 ° 

um± doc 

^^■in$± emc b i&g* ■ 

Conforme a la classe B des normes canadiennes de compatibilite Electromagnetique (CEM). 

vcci mm{ b*) 

vcci b mm° B 



IK 'J IS C * (CKE ^ TI U O Sx y fa l * S U TT 2 U. 



SjfcMTHtflH ififfitt (VCCI) il'if sTl£#jg£fiieKi*i:£, *aftfll«5iJ^ B ii'if gftft«<i 

mm emi v^i 



AfgXfofLH^ (B^ 7|7|) 



mm-k^mmwmmmmmmmm^'b (cdrh), emu 1976 * 8 ^ 1 s w^ssmb 
sit^s, -e^mtt 1968^^ r ejtns^±M«ssij«0ijj w r «a®JtwA^M^g[5P^ 



^bTWUK HP LaserJet SWUifi ( www.hp.com/go/msds 

a£ www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety ) ^^IXlt^^Pii/ jiG^fe!" 

( jam ) ±Mn^±mnm (msds) ° 

Luokan 1 laserlaite 
Klass 1 Laser Apparat 

HP LaserJet 9040/9050, 9040n/9050n, 9040dn/9050dn 
laserkirjoitin on kayttajan kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. 

Normaalissa kaytossa kirjoittimen suojakotelointi estaa lasersateen paasyn laitteen ulkopuolelle. 
Laitteen turvallisuusluokka on maaritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti. 
Varoitus! 

Laitteen kayttaminen muulla kuin kayttoohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa kayttajan 

turvallisuusluokan 1 ylittavalle nakymattomalle lasersateilylle. 

Varning! 

Om apparaten anvands pa annat satt an i bruksanvisning specificerats, kan anvandaren utsattas 
for osynlig laserstralning, som overskrider gransen for laserklass 1 . 

HUOLTO 

HP LaserJet 9040/9050, 9040n/9050n, 9040dn/9050dn 

-kirjoittimen sisalla ei ole kayttajan huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa 
ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilo. Tallaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota 
variainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita kayttajan kasikirjassa lueteltuja, 
kayttajan tehtavaksi tarkoitettuja yllapitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyokaluja. 
Vara! 

Mikali kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina nakymattomalle lasersateilylle laitteen ollessa 

toiminnassa. Ala katso sateeseen. 

Varning! 

Om laserprinterns skyddsholje oppnas da apparaten ar i funktion, utsattas anvandaren for 
osynlig laserstralning. Betrakta ej stralen. Tiedot laitteessa kaytettavan laserdiodin 
sateilyominaisuuksista: 

Aallonpituus 775-795 nm 
Teho 5 mW 
Luokan 3B laser 
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translation 

Please use the attached power cord. 

The attached power cord is not allowed to use with other product. 
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fltfiE ISO/IEC Guide 22 jg EN 45014 

ISiilI5BS£!8 : Hewlett-Packard Company 

SlijtJiSiftijh : 1 131 1 Chinden Boulevard 

Boise, Idaho 83714-1021, USA 

SqnJfefS : HP LaserJet 9040/9050 

fi-^Bl^a 2000 Kl§Kiai!MiltfflP1l# (C8531A) 
'SMitfslS 3 ' BOISB-0403-00 

m&mi* : ±m 

£-£14 : IEC 60950:1999 / EN60950: 2000 

IEC 60825-1 :1 993+A1 +A2 / EN 60825-1 :1 994+A1 1 +A2 (1 MWM /LED Mm, ) 
GB4943-2001 

EMC : CISPR 22:1997 /EN 55022:1998- Class B 1> 

EN 61000-3-2:2000 
EN 61 000-3-3:1 995 +A1 :2001 
EN 55024:1 998/A1 :2001 

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B 2) / ICES-003, Issue 4 
GB9254-1998, GB1 7625.1 -2003 



#jSqnft£- EMC 89/336/EEC mi&WM^ 73/23/EEC W^*, MficJtbSW CE MM ° 

1) *gp°nSMji Hewlett-Packard mAWmmMtt&Mmw,ffimU ° 

2) #Stgft£r FCC m\M 15 fli^W*!^ ° SMtB$ft£T5lJffifl8*S# : 

Boise, Idaho USA 
2004^ 10 ^ 26 B 

S!;itlK*SS : Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia. 
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HP LaserJet 9040/9050 S5llEP*«#J^fTPff# 

C8084A » C8085A » C8088A » C8088B > Q5693A » Q5710A 



EMC : 



IEC 60950:1999 / EN60950:2000 

CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 - Class A 1 

EN 61000-3-2:2000 

EN 61000-3-3:1995 /A1 

EN 55024:1 998/A1 :2001 

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class A / ICES-003, Issue 4 
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